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CZAJNIK  
ELEKTRYCZNY        MCZ-128/C

Funkcje:
 ● Panel sterujący w obudowie:  

 - regulacja temperatury: 40°C, 50°C, 60°C, 70°C, 
80°C, 90°C, 100°C 

 - wskaźnik aktualnej temperatury 
 - funkcja podtrzymywania temperatury 

 ● Dzbanek o podwójnych ściankach: 
 - dłużej od standardowych czajników utrzymuje 

temperaturę wody
 - powłoka zewnętrzna nie przewodzi ciepła – 

eliminuje możliwość poparzenia
 - cicha praca – podwójne ścianki tłumią dźwięk 

gotującej wody
 ● Tłoczony dzbanek wewnętrzny ze stali nierdzewnej
 ● Wyjmowana pokrywa 
 ● Wskaźnik poziomu wody z podziałką wewnątrz 

dzbanka
 ● Stabilna obrotowa podstawa 360°
 ● Zakryta grzałka
 ● Pojemność min./maks. 0,5/1,5 l 
 ● Włączenie urządzenia, wybór funkcji i zagotowanie 

wody sygnalizowane dźwiękiem

Parametry techniczne:
 ● Zasilanie: 220-240 V 50-60 Hz
 ● Moc: 1850-2200 W

EAN (opakowanie 
jednostkowe):  

5903151046581

Ilość w opakowaniu 
zbiorczym: 6 szt.
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