
HK 5614 1000 LED 
НК 6614  1000 LED





Виріб дозволяється експлуатувати при 
температурі навколишнього повітря в ме-
жах від +1 °С до +45 °С.

Зберігати виріб необхідно в упаковці у 
вентильованому приміщенні при темпера-
турі від 0 °С ~ +38 °С і відносній вологості 
повітря не більше 70% в упаковці вироб-
ника.

II.



КОНСТРУКЦІЯ ВИТЯЖКИ:
1 - Декоративний короб
2 - Корпус
3 - Декоративна скляна панель
4 - Панель управління 
5 - Жирові фільтри
6 - Лампа освітлення
7 - Кабель живлення з вилкою
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2 У КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВХОДЯТЬ:
• витяжка - 1 шт.
• комплект монтажний - 1 шт.
• інструкція з експлуатації - 1 шт.
• гарантійний талон - 1 шт.
• коробка пакувальна - 1 шт.
• повітропровід - 1 шт.
• енергетична карта - 1 шт.
• мікрофіша - 1 шт.
• LED лампа на 2 Вт - 1 шт.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Показник
Модель

HK 6614 1000 LED HK 5614 1000 LED

Напруга мережі, В 220-240
Частота, Гц 50
Номінальний струм, А 0,57
Тип управління Механічне
Кількість моторів, шт. 1
Потужність двигуна, Вт 130
Загальна потужність, Вт 132
Продуктивність, м3/год 1000
Рівень шуму, дБ 47-55
Кількість жирових філь-
трів, шт. 2

Освітлення 1х2 Вт LED
Діаметр повітропроводу, 
мм

150

Розміри приладу 
(ШхВхГ), мм 595x198x480 495x198x480

Маса, кг 7,5
Колір Білий / Чорний / Нержавіюча сталь



150 мм.



може призвести до порушення 
вентиляції приміщення і нане-
сення шкоди здоров’ю людей.



Мінімальна відстань між варильною по-
верхнею і нижньою площиною витяжки 
повинна бути:

• для електричних плит - не менше 650 мм;
• для газових плит - не менше 750 мм.

За наявності в кімнаті печі, газового 
котла або колонки необхідно враховувати, 
що під час роботи витяжка забирає з примі-
щення повітря, необхідне для горіння. Це 
стосується також приміщень з герметични-
ми вікнами та дверима.

Для безпечної роботи витяжки в зам-
кнутому просторі необхідно забезпечити 
додаткове надходження повітря ззовні 
(відкрита кватирка в іншій кімнаті, відчинені 
двері на кухню або спеціально обладнана 
припливна вентиляція).

При використанні повітропроводу, що 
складається з декількох частин, кожна на-
ступна частина повинна бути розташована 
зовні щодо попередньої.

У випадку комплектації витяжки елек-
тричним кабелем без вилки необхідно 
знеструмити електричну мережу і виконати 
підключення витяжки до електричної ме-
режі згідно з наступною схемою:

Коричневий провід = L («live», «фаза»)
Блакитний провід = N («neutral», «нуль»)
Зелено-жовтий = Е («earth», «земля»)



УПРАВЛІННЯ:
      - кнопка дозволяє вимкнути при-
стрій;
     - кнопка ввімкнення низького 
рівня вентиляції;

      - кнопка ввімкнення середнього 
рівня вентиляції;

     - кнопка ввімкнення високого 
рівня вентиляції;

       - кнопка ввімкнення/вимкнення 
освітлення.

РОБОТА ШВИДКОСТЕЙ ДВИГУНА
Найнижча і середня швидкості 

використовуються в нормальних умо-
вах і при малій інтенсивності випарів, 
найвища швидкість застосовується 
при високій концентрації випарів, 
наприклад, при смаженні. Враховуйте 
це, щоб вмикати витяжку на відповідній 
швидкості. Це підвищує ефективність 
роботи витяжки.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ
Вытяжки серії HK 6614 1000 

LED та HK 5614 1000 LED мають 
механічне управління. 



Мал. 1

Мал. 3Мал. 2

HK 5614 1000 LED / HK 6614 1000 LED



У зв’язку з тим, що пристрій витяжки постійно вдосконалюється, 
можливі незначні розбіжності між конструкцією Вашої витяжки та 
інструкцією по експлуатації, які не впливають на технічні характери-
стики, безпеку експлуатації та споживчі властивості.

УСТАНОВКА ВИТЯЖКИ
Перш ніж перейти до установки приладу необхідно впевнитись в тому, що всі заходи 

з техніки безпеки, вказані на стр.7, виконані.
Для установки витяжки обов’язково запросіть представників авторизованої служби 

сервісу.
Приступати до установки тільки після ретельної перевірки в якому режимі буде 

використовуватися витяжка. Користуйтеся монтажними розмірами вашої моделі ви-
тяжки з мал. 1.

Витяжки HK 6614 1000 LED та HK 5614 1000 LED можуть працювати у двох режимах: 
1)Режим відводу:
1. Перш ніж перейти до установки витяжки, необхідно зняти алюмінієвий фільтр. 
2. Прикріпіть витяжку задньою поверхнею до стіни за допомогою саморізів з дюбелями 
з монтажного комплекту (Мал. 2).
3. З’єднайте повітропровід з адаптером витяжки. Виведіть інший кінець повітропроводу 
у вентиляційну шахту. Переконайтеся у відсутності щілин у з’єднаннях (Мал. 3).
4. Встановіть короби повітропроводу і зафіксуйте їх гвинтами з монтажного комплекту 
(Мал. 3).

2) Режим рециркуляції:
Під час роботи витяжки в режимі рециркуляції очищене повітря повертається назад 

в кухню. Ваша витяжка може використовуватися в режимі рециркуляції повітря через 
круглий отвір і верхню частину кухонної шафи.



Ваша витяжка може працювати в режимі відведення повітря або в 
режимі рециркуляції (фільтрації) з використанням вугільних фільтрів.

- закріпити на адаптері повітропровода 
короткий повітропровід і вивести інший 
його кінець в отвір зроблений у верхній 
частині шафи, і зафіксувати.

Для заміни вугільного фільтру необхідно:
1. Від’єднати витяжку від електромережі.
2. Зняти алюмінієвий фільтр (Мал. 4).
3. Зняти вугільний фільтр, який знахо-
диться всередині витяжки на корпусі 
двигуна, обертаючи його проти годинни-
кової стрілки (Мал. 5).
4. Потім, повторюючи всі кроки з пункту 
З у зворотному порядку, встановити 
новий фільтр на корпусі двигуна і по-
верніть його за годинниковою стрілкою 
для фіксації (Мал. 5).
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ОСВІТЛЕННЯ
Система освітлення розрахована 

виключно для роботи в процесі 
приготування їжі і не повинна бути 
включеною на тривалий час з метою 
освітлення приміщення. Це може стати 
причиною псування освітлювального 
обладнання.

ЗАМІНА ЛАМП ОСВІТЛЕННЯ
В даних моделях використовується 

1 LED лампа потужністю на 2 Вт.
Заміна ламп проводиться в наступ-

ному порядку:
• Перед заміною ламп освітлення пе-

реконайтеся, що витяжка відключена 
від електричної мережі, і дайте лампам 
охолонути;

• Зніміть жировий фільтр, натиснувши 
на замок фільтра;

• Викрутіть з патрона стару лампу і
вкрутіть нову;

• Встановіть жировий фільтр у витяжку,
натиснувши на замок фільтра.



Витяжка обладнана знімним захисним 
жировим фільтром. Фільтр забезпечує 
поглинання у повітрі часток, тому може 
забруднюватись в залежності від ча-
стоти використання витяжки.

З метою забезпечення максималь-
ної продуктивності та ефективності 
роботи витяжки необхідно регулярно 
очищати жировий фільтр від забруд-
нень.



Протягом гарантійного терміну Ви 
можете реалізувати свої права на без-
коштовне усунення недоліків у роботі 
виробу за умови використання виробу 
за призначенням і дотримання вимог 
під час установлення, підключення і ек-
сплуатаціЇ виробу. Якщо Ваша витяжка 
не працює належним чином, зв’яжіться з 
сервісним центром, обслуговуючим про-
дукцію ТМ Minola і не забудьте повідомити 
наступну інформацію:
• номер гарантійного талона;
• модель виробу;
• серійний номер, вказаний на інформа-
ційній наклейці витяжки або в гарантій-
ному талоні;
• опис проблеми.

Претензії не будуть розглянуті без 
гарантійного талону з датою продажу 
та штампом організації торгівлі. При 
покупці виробу наполегливо вимагайте, 
щоб гарантійний талон був правильно 
заповнений.

Гарантійне обслуговування не прово-
диться в наступних випадках:
• при недотриманні правил, зазначених 
в керівництві;
• при зменшенні діаметру повітропроводу 
менше 150 мм;
• за наявності перешкод для вільного 
проходження повітря від витяжки до ви-
ходу вентиляційного каналу;
• при неправильному монтажі, у випадку 
відкриття електромонтажної розподільчої 
колодки, при заміні мережевого кабелю;
• при невідповідності живильної елек-
тричної мережі параметрам, встановле-
ним виробником;
• при наявності механічних або інших 
пошкоджень обладнання через недбале 
поводження;
• при встановленні витяжки нижче ніж 
60 см від конфорок та обігрівачів.



0 800 217 777
 + 38 073 217 77 77

www.minola.ua

Служба технічної підтримки:


