
LGE Internal Use Only

Function (indicate if present)

If function includes heating: Indicate the heating

season the information relates to. Indicated values

should relate to one heating season at a time. Include

at least the heating season 'Average'.

cooling Y Average (mandatory) Y

heating Y Warmer (if designated) N

Colder (if designated) N

Item symbol value unit Item symbol
valu

e
unit

Design load Seasonal efficiency

cooling Pdesignc 2.60 kW cooling SEER 7.3 -

heating / Average Pdesignh 2.80 kW heating / Average SCOP/A 4.3 -

heating / Warmer Pdesignh 1.50 kW heating / Warmer SCOP/W 5.0 -

heating / Colder Pdesignh x,x kW heating / Colder SCOP/C x,x -

Declared capacity* for cooling, at indoor temperature

27(19)ºC and outdoor temperature Tj

Declared Energy efficiency ratio* for cooling, at indoor

temperature 27(19)ºC and outdoor temperature Tj

Tj=35ºC Pdc 2.60 kW Tj=35ºC EERd 4.17 -

Tj=30ºC Pdc 1.92 kW Tj=30ºC EERd 6.10 -

Tj=25ºC Pdc 1.23 kW Tj=25ºC EERd 8.80 -

Tj=20ºC Pdc 1.16 kW Tj=20ºC EERd 12.80 -

Declared capacity* for heating / Average climate, at indoor

temperature 20ºC and outdoor temperature Tj

Declared Coefficient of performance* for heating /

Average climate, at indoor temperature 20ºC and outdoor

temperature Tj

Tj=-7ºC Pdh 2.48 kW Tj=-7ºC COPd 3.12 -

Tj=2ºC Pdh 1.51 kW Tj=2ºC COPd 4.29 -

Tj=7ºC Pdh 0.97 kW Tj=7ºC COPd 5.04 -

Tj=12ºC Pdh 1.07 kW Tj=12ºC COPd 6.50 -

Tj=bivalent temperature Pdh 2.80 kW Tj=bivalent temperature COPd 2.74 -

Tj=operating limit Pdh 2.80 kW Tj=operating limit COPd 2.74 -

Declared capacity* for heating / Warmer climate, at indoor

temperature 20ºC and outdoor temperature Tj

Declared Coefficient of performance* / Warmer climate,

at indoor temperature 20ºC and outdoor temperature Tj

Tj=2ºC Pdh 1.50 kW Tj=2ºC COPd 4.29 -

Tj=7ºC Pdh 0.97 kW Tj=7ºC COPd 5.04 -

Tj=12ºC Pdh 1.07 kW Tj=12ºC COPd 6.50 -

Tj=bivalent temperature Pdh 1.50 kW Tj=bivalent temperature COPd 4.29 -

Tj=operating limit Pdh 1.50 kW Tj=operating limit COPd 4.29 -

Declared capacity* for heating / Colder climate, at indoor

temperature 20ºC and outdoor temperature Tj

Declared Coefficient of performance* / Colder climate, at

indoor temperature 20ºC and outdoor temperature Tj

Tj=-7ºC Pdh x,x kW Tj=-7ºC COPd x,x -

Tj=2ºC Pdh x,x kW Tj=2ºC COPd x,x -

Tj=7ºC Pdh x,x kW Tj=7ºC COPd x,x -

Tj=12ºC Pdh x,x kW Tj=12ºC COPd x,x -

Tj=bivalent temperature Pdh x,x kW Tj=bivalent temperature COPd x,x -

Tj=operating limit Pdh x,x kW Tj=operating limit COPd x,x -

Tj=-15ºC Pdh x,x kW Tj=-15ºC COPd x,x -

Bivalent temperature Operating limit temperature

heating / Average Tbiv -10 ºC heating / Average Tol -10 ºC

heating / Warmer Tbiv 2 ºC heating / Warmer Tol x ºC

heating / Colder Tbiv x ºC heating / Colder Tol x ºC

Cycling interval capacity Cycling interval efficiency

for cooling Pcycc x,x kW for cooling EERcyc x,x -

for heating Pcych x,x kW for heating COPcyc x,x -

Degradation co-efficient

cooling**
Cdc 0.25 -

Degradation co-efficient

heating**
Cdh 0.25 -

Electric power input in power modes other than 'active

mode'
Annual electricity consumption

off mode POFF 2.0 W cooling QCE 124
kWh

/a

standby mode PSB 2.0 kW heating / Average QHE 911
kWh

/a

thermostat-off mode PTO 14.0 kW heating / Warmer QHE 413
kWh

/a

crankcase heater mode PCK 0 kW heating / Colder QHE X
kWh

/a

Capacity control (indicate one of three options) Other items

fixed N
Sound power level

(indoor/outdoor)
LWA 60 / 62 dB(A)

staged N Global warming potential GWP 675
kgCO2

eq.

variable Y Rated air flow (indoor/outdoor) -
660/

2100
m3/h

Contact details for obtaining

more information

Name : Christianna Papazahariou

Position : European Regulatory Manager 

E-mail address : chris.papazahariou@lge.com 

Tel. 01 49 89 57 41 – 06 83 077 455

Postal address : Paris Nord II – 117 avenue des Nations BP 59372 Villepinte – 95942 

Roissy CDG Cedex

www.lg.com

*= For staged capacity units, two values divided by a slash (‘/’) will be declared in each box in the section “Declared

capacity of the unit” and "declared EER/COP" of the unit.

**= If default Cd=0,25 is chosen then (results from) cycling tests are not required. Otherwise either the heating or cooling

cycling test value is required.

outdoor unit    indoor unit 
A09GA1 U18 /  A09GA1 NSE

http://www.lg.com/


LGE Internal Use Only

Function (indicate if present)

If function includes heating: Indicate the heating

season the information relates to. Indicated values

should relate to one heating season at a time. Include

at least the heating season 'Average'.

cooling Y Average (mandatory) Y

heating Y Warmer (if designated) N

Colder (if designated) N

Item symbol value unit Item symbol
valu

e
unit

Design load Seasonal efficiency

cooling Pdesignc 2.60 kW cooling SEER 7.3 -

heating / Average Pdesignh 2.80 kW heating / Average SCOP/A 4.3 -

heating / Warmer Pdesignh 1.50 kW heating / Warmer SCOP/W 5.0 -

heating / Colder Pdesignh x,x kW heating / Colder SCOP/C x,x -

Declared capacity* for cooling, at indoor temperature

27(19)ºC and outdoor temperature Tj

Declared Energy efficiency ratio* for cooling, at indoor

temperature 27(19)ºC and outdoor temperature Tj

Tj=35ºC Pdc 2.60 kW Tj=35ºC EERd 4.17 -

Tj=30ºC Pdc 1.92 kW Tj=30ºC EERd 6.10 -

Tj=25ºC Pdc 1.23 kW Tj=25ºC EERd 8.80 -

Tj=20ºC Pdc 1.16 kW Tj=20ºC EERd 12.80 -

Declared capacity* for heating / Average climate, at indoor

temperature 20ºC and outdoor temperature Tj

Declared Coefficient of performance* for heating /

Average climate, at indoor temperature 20ºC and outdoor

temperature Tj

Tj=-7ºC Pdh 2.48 kW Tj=-7ºC COPd 3.12 -

Tj=2ºC Pdh 1.51 kW Tj=2ºC COPd 4.29 -

Tj=7ºC Pdh 0.97 kW Tj=7ºC COPd 5.04 -

Tj=12ºC Pdh 1.07 kW Tj=12ºC COPd 6.50 -

Tj=bivalent temperature Pdh 2.80 kW Tj=bivalent temperature COPd 2.74 -

Tj=operating limit Pdh 2.80 kW Tj=operating limit COPd 2.74 -

Declared capacity* for heating / Warmer climate, at indoor

temperature 20ºC and outdoor temperature Tj

Declared Coefficient of performance* / Warmer climate,

at indoor temperature 20ºC and outdoor temperature Tj

Tj=2ºC Pdh 1.50 kW Tj=2ºC COPd 4.29 -

Tj=7ºC Pdh 0.97 kW Tj=7ºC COPd 5.04 -

Tj=12ºC Pdh 1.07 kW Tj=12ºC COPd 6.50 -

Tj=bivalent temperature Pdh 1.50 kW Tj=bivalent temperature COPd 4.29 -

Tj=operating limit Pdh 1.50 kW Tj=operating limit COPd 4.29 -

Declared capacity* for heating / Colder climate, at indoor

temperature 20ºC and outdoor temperature Tj

Declared Coefficient of performance* / Colder climate, at

indoor temperature 20ºC and outdoor temperature Tj

Tj=-7ºC Pdh x,x kW Tj=-7ºC COPd x,x -

Tj=2ºC Pdh x,x kW Tj=2ºC COPd x,x -

Tj=7ºC Pdh x,x kW Tj=7ºC COPd x,x -

Tj=12ºC Pdh x,x kW Tj=12ºC COPd x,x -

Tj=bivalent temperature Pdh x,x kW Tj=bivalent temperature COPd x,x -

Tj=operating limit Pdh x,x kW Tj=operating limit COPd x,x -

Tj=-15ºC Pdh x,x kW Tj=-15ºC COPd x,x -

Bivalent temperature Operating limit temperature

heating / Average Tbiv -10 ºC heating / Average Tol -10 ºC

heating / Warmer Tbiv 2 ºC heating / Warmer Tol x ºC

heating / Colder Tbiv x ºC heating / Colder Tol x ºC

Cycling interval capacity Cycling interval efficiency

for cooling Pcycc x,x kW for cooling EERcyc x,x -

for heating Pcych x,x kW for heating COPcyc x,x -

Degradation co-efficient

cooling**
Cdc 0.25 -

Degradation co-efficient

heating**
Cdh 0.25 -

Electric power input in power modes other than 'active

mode'
Annual electricity consumption

off mode POFF 2.0 W cooling QCE 124
kWh

/a

standby mode PSB 2.0 kW heating / Average QHE 911
kWh

/a

thermostat-off mode PTO 14.0 kW heating / Warmer QHE 413
kWh

/a

crankcase heater mode PCK 0 kW heating / Colder QHE X
kWh

/a

Capacity control (indicate one of three options) Other items

fixed N
Sound power level

(indoor/outdoor)
LWA 60 / 62 dB(A)

staged N Global warming potential GWP 675
kgCO2

eq.

variable Y Rated air flow (indoor/outdoor) -
660/

2100
m3/h

Contact details for obtaining

more information

Name : Christianna Papazahariou

Position : European Regulatory Manager 

E-mail address : chris.papazahariou@lge.com 

Tel. 01 49 89 57 41 – 06 83 077 455

Postal address : Paris Nord II – 117 avenue des Nations BP 59372 Villepinte – 95942 

Roissy CDG Cedex

www.lg.com

*= For staged capacity units, two values divided by a slash (‘/’) will be declared in each box in the section “Declared

capacity of the unit” and "declared EER/COP" of the unit.

**= If default Cd=0,25 is chosen then (results from) cycling tests are not required. Otherwise either the heating or cooling

cycling test value is required.

outdoor unit    indoor unit 
A09GA2 U18 /  A09GA2 NSE

http://www.lg.com/


LGE Internal Use Only

Function (indicate if present)

If function includes heating: Indicate the heating

season the information relates to. Indicated values

should relate to one heating season at a time. Include

at least the heating season 'Average'.

cooling Y Average (mandatory) Y

heating Y Warmer (if designated) N

Colder (if designated) N

Item symbol value unit Item symbol
valu

e
unit

Design load Seasonal efficiency

cooling Pdesignc 3.70 kW cooling SEER 7.0 -

heating / Average Pdesignh 2.80 kW heating / Average SCOP/A 4.3 -

heating / Warmer Pdesignh 1.50 kW heating / Warmer SCOP/W 5.0 -

heating / Colder Pdesignh x,x kW heating / Colder SCOP/C x,x -

Declared capacity* for cooling, at indoor temperature

27(19)ºC and outdoor temperature Tj

Declared Energy efficiency ratio* for cooling, at indoor

temperature 27(19)ºC and outdoor temperature Tj

Tj=35ºC Pdc 3.70 kW Tj=35ºC EERd 3.50 -

Tj=30ºC Pdc 2.73 kW Tj=30ºC EERd 5.29 -

Tj=25ºC Pdc 1.75 kW Tj=25ºC EERd 8.52 -

Tj=20ºC Pdc 1.16 kW Tj=20ºC EERd 12.80 -

Declared capacity* for heating / Average climate, at indoor

temperature 20ºC and outdoor temperature Tj

Declared Coefficient of performance* for heating /

Average climate, at indoor temperature 20ºC and outdoor

temperature Tj

Tj=-7ºC Pdh 2.48 kW Tj=-7ºC COPd 3.12 -

Tj=2ºC Pdh 1.51 kW Tj=2ºC COPd 4.29 -

Tj=7ºC Pdh 0.97 kW Tj=7ºC COPd 5.04 -

Tj=12ºC Pdh 1.07 kW Tj=12ºC COPd 6.50 -

Tj=bivalent temperature Pdh 2.80 kW Tj=bivalent temperature COPd 2.74 -

Tj=operating limit Pdh 2.80 kW Tj=operating limit COPd 2.74 -

Declared capacity* for heating / Warmer climate, at indoor

temperature 20ºC and outdoor temperature Tj

Declared Coefficient of performance* / Warmer climate,

at indoor temperature 20ºC and outdoor temperature Tj

Tj=2ºC Pdh 1.50 kW Tj=2ºC COPd 4.29 -

Tj=7ºC Pdh 0.97 kW Tj=7ºC COPd 5.04 -

Tj=12ºC Pdh 1.07 kW Tj=12ºC COPd 6.50 -

Tj=bivalent temperature Pdh 1.50 kW Tj=bivalent temperature COPd 4.29 -

Tj=operating limit Pdh 1.50 kW Tj=operating limit COPd 4.29 -

Declared capacity* for heating / Colder climate, at indoor

temperature 20ºC and outdoor temperature Tj

Declared Coefficient of performance* / Colder climate, at

indoor temperature 20ºC and outdoor temperature Tj

Tj=-7ºC Pdh x,x kW Tj=-7ºC COPd x,x -

Tj=2ºC Pdh x,x kW Tj=2ºC COPd x,x -

Tj=7ºC Pdh x,x kW Tj=7ºC COPd x,x -

Tj=12ºC Pdh x,x kW Tj=12ºC COPd x,x -

Tj=bivalent temperature Pdh x,x kW Tj=bivalent temperature COPd x,x -

Tj=operating limit Pdh x,x kW Tj=operating limit COPd x,x -

Tj=-15ºC Pdh x,x kW Tj=-15ºC COPd x,x -

Bivalent temperature Operating limit temperature

heating / Average Tbiv -10 ºC heating / Average Tol -10 ºC

heating / Warmer Tbiv 2 ºC heating / Warmer Tol x ºC

heating / Colder Tbiv x ºC heating / Colder Tol x ºC

Cycling interval capacity Cycling interval efficiency

for cooling Pcycc x,x kW for cooling EERcyc x,x -

for heating Pcych x,x kW for heating COPcyc x,x -

Degradation co-efficient

cooling**
Cdc 0.25 -

Degradation co-efficient

heating**
Cdh 0.25 -

Electric power input in power modes other than 'active

mode'
Annual electricity consumption

off mode POFF 2.0 W cooling QCE 184
kWh

/a

standby mode PSB 2.0 kW heating / Average QHE 911
kWh

/a

thermostat-off mode PTO 14.0 kW heating / Warmer QHE 413
kWh

/a

crankcase heater mode PCK 0 kW heating / Colder QHE X
kWh

/a

Capacity control (indicate one of three options) Other items

fixed N
Sound power level

(indoor/outdoor)
LWA 60 / 62 dB(A)

staged N Global warming potential GWP 675
kgCO2

eq.

variable Y Rated air flow (indoor/outdoor) -
660/

2100
m3/h

Contact details for obtaining

more information

Name : Christianna Papazahariou

Position : European Regulatory Manager 

E-mail address : chris.papazahariou@lge.com 

Tel. 01 49 89 57 41 – 06 83 077 455

Postal address : Paris Nord II – 117 avenue des Nations BP 59372 Villepinte – 95942 

Roissy CDG Cedex

www.lg.com

*= For staged capacity units, two values divided by a slash (‘/’) will be declared in each box in the section “Declared

capacity of the unit” and "declared EER/COP" of the unit.

**= If default Cd=0,25 is chosen then (results from) cycling tests are not required. Otherwise either the heating or cooling

cycling test value is required.

outdoor unit    indoor unit 
A12GA1 U18 /  A12GA1 NSE

http://www.lg.com/


LGE Internal Use Only

Function (indicate if present)

If function includes heating: Indicate the heating

season the information relates to. Indicated values

should relate to one heating season at a time. Include

at least the heating season 'Average'.

cooling Y Average (mandatory) Y

heating Y Warmer (if designated) N

Colder (if designated) N

Item symbol value unit Item symbol
valu

e
unit

Design load Seasonal efficiency

cooling Pdesignc 3.70 kW cooling SEER 7.0 -

heating / Average Pdesignh 2.80 kW heating / Average SCOP/A 4.3 -

heating / Warmer Pdesignh 1.50 kW heating / Warmer SCOP/W 5.0 -

heating / Colder Pdesignh x,x kW heating / Colder SCOP/C x,x -

Declared capacity* for cooling, at indoor temperature

27(19)ºC and outdoor temperature Tj

Declared Energy efficiency ratio* for cooling, at indoor

temperature 27(19)ºC and outdoor temperature Tj

Tj=35ºC Pdc 3.70 kW Tj=35ºC EERd 3.50 -

Tj=30ºC Pdc 2.73 kW Tj=30ºC EERd 5.29 -

Tj=25ºC Pdc 1.75 kW Tj=25ºC EERd 8.52 -

Tj=20ºC Pdc 1.16 kW Tj=20ºC EERd 12.80 -

Declared capacity* for heating / Average climate, at indoor

temperature 20ºC and outdoor temperature Tj

Declared Coefficient of performance* for heating /

Average climate, at indoor temperature 20ºC and outdoor

temperature Tj

Tj=-7ºC Pdh 2.48 kW Tj=-7ºC COPd 3.12 -

Tj=2ºC Pdh 1.51 kW Tj=2ºC COPd 4.29 -

Tj=7ºC Pdh 0.97 kW Tj=7ºC COPd 5.04 -

Tj=12ºC Pdh 1.07 kW Tj=12ºC COPd 6.50 -

Tj=bivalent temperature Pdh 2.80 kW Tj=bivalent temperature COPd 2.74 -

Tj=operating limit Pdh 2.80 kW Tj=operating limit COPd 2.74 -

Declared capacity* for heating / Warmer climate, at indoor

temperature 20ºC and outdoor temperature Tj

Declared Coefficient of performance* / Warmer climate,

at indoor temperature 20ºC and outdoor temperature Tj

Tj=2ºC Pdh 1.50 kW Tj=2ºC COPd 4.29 -

Tj=7ºC Pdh 0.97 kW Tj=7ºC COPd 5.04 -

Tj=12ºC Pdh 1.07 kW Tj=12ºC COPd 6.50 -

Tj=bivalent temperature Pdh 1.50 kW Tj=bivalent temperature COPd 4.29 -

Tj=operating limit Pdh 1.50 kW Tj=operating limit COPd 4.29 -

Declared capacity* for heating / Colder climate, at indoor

temperature 20ºC and outdoor temperature Tj

Declared Coefficient of performance* / Colder climate, at

indoor temperature 20ºC and outdoor temperature Tj

Tj=-7ºC Pdh x,x kW Tj=-7ºC COPd x,x -

Tj=2ºC Pdh x,x kW Tj=2ºC COPd x,x -

Tj=7ºC Pdh x,x kW Tj=7ºC COPd x,x -

Tj=12ºC Pdh x,x kW Tj=12ºC COPd x,x -

Tj=bivalent temperature Pdh x,x kW Tj=bivalent temperature COPd x,x -

Tj=operating limit Pdh x,x kW Tj=operating limit COPd x,x -

Tj=-15ºC Pdh x,x kW Tj=-15ºC COPd x,x -

Bivalent temperature Operating limit temperature

heating / Average Tbiv -10 ºC heating / Average Tol -10 ºC

heating / Warmer Tbiv 2 ºC heating / Warmer Tol x ºC

heating / Colder Tbiv x ºC heating / Colder Tol x ºC

Cycling interval capacity Cycling interval efficiency

for cooling Pcycc x,x kW for cooling EERcyc x,x -

for heating Pcych x,x kW for heating COPcyc x,x -

Degradation co-efficient

cooling**
Cdc 0.25 -

Degradation co-efficient

heating**
Cdh 0.25 -

Electric power input in power modes other than 'active

mode'
Annual electricity consumption

off mode POFF 2.0 W cooling QCE 184
kWh

/a

standby mode PSB 2.0 kW heating / Average QHE 911
kWh

/a

thermostat-off mode PTO 14.0 kW heating / Warmer QHE 413
kWh

/a

crankcase heater mode PCK 0 kW heating / Colder QHE X
kWh

/a

Capacity control (indicate one of three options) Other items

fixed N
Sound power level

(indoor/outdoor)
LWA 60 / 62 dB(A)

staged N Global warming potential GWP 675
kgCO2

eq.

variable Y Rated air flow (indoor/outdoor) -
660/

2100
m3/h

Contact details for obtaining

more information

Name : Christianna Papazahariou

Position : European Regulatory Manager 

E-mail address : chris.papazahariou@lge.com 

Tel. 01 49 89 57 41 – 06 83 077 455

Postal address : Paris Nord II – 117 avenue des Nations BP 59372 Villepinte – 95942 

Roissy CDG Cedex

www.lg.com

*= For staged capacity units, two values divided by a slash (‘/’) will be declared in each box in the section “Declared

capacity of the unit” and "declared EER/COP" of the unit.

**= If default Cd=0,25 is chosen then (results from) cycling tests are not required. Otherwise either the heating or cooling

cycling test value is required.

outdoor unit    indoor unit 
A12GA2 U18 /  A12GA2 NSE

http://www.lg.com/


Sensitivity: Public

Funksioni (trego nëse gjendet)

Nëse funksioni përfshin ngrohjen: Trego sezonin 

e ngrohjes me të cilit ka lidhje informacioni. 

Vlerat e treguara duhet të kenë lidhje me një 

sezon njëkohësisht. Përfshi të paktën sezonin e 

ngrohjes 'Klimë mesatare'.

ftohje Po
Klimë mesatare (e 

detyrueshme)
Po

ngrohje Po
Klimë e ngrohtë (nëse 

përcaktohet)
Po

Klimë e ftohtë (nëse 

përcaktohet)
N

Njësia simboli vlera njësia Njësia simboli vlera njësia

Ngarkesa e projektuar Efikasiteti sezonal

ftohje Pdesignc x,x kW ftohje SEER x,x -

ngrohje / Klimë mesatare Pdesignh x,x kW ngrohje / Klimë mesatare SCOP/A x,x -

ngrohje / Klimë e ngrohtë Pdesignh x,x kW ngrohje / Klimë e ngrohtë SCOP/W x,x -

ngrohje / Klimë e ftohtë Pdesignh x,x kW ngrohje / Klimë e ftohtë SCOP/C x,x -

Kapaciteti i deklaruar* për ftohje, në temperaturë të

brendshme 27(19) ºC dhe temperaturë të jashtme Tj

Raporti i deklaruar i efikasiteti të energjisë* për

ftohje, në temperaturë të brendshme 27(19) ºC dhe

temperaturë të jashtme Tj

Tj=35 ºC Pdc x,x kW Tj=35 ºC EERd x,x -

Tj=30 ºC Pdc x,x kW Tj=30 ºC EERd x,x -

Tj=25 ºC Pdc x,x kW Tj=25 ºC EERd x,x -

Tj=20 ºC Pdc x,x kW Tj=20 ºC EERd x,x -

Kapaciteti i deklaruar* për ngrohje / Klimë mesatare,

në temperaturë të brendshme 20 ºC dhe temperaturë

të jashtme Tj

Koeficienti i deklaruar i performancës* për ngrohje / 

Klimë mesatare, në temperaturë të brendshme 20 ºC 

dhe temperaturë të jashtme Tj

Tj=-7 ºC Pdh x,x kW Tj=-7 ºC COPd x,x -

Tj=2 ºC Pdh x,x kW Tj=2 ºC COPd x,x -

Tj=7 ºC Pdh x,x kW Tj=7 ºC COPd x,x -

Tj=12 ºC Pdh x,x kW Tj=12 ºC COPd x,x -

Tj=temperatura bivalente Pdh x,x kW Tj=temperatura bivalente COPd x,x -

Tj=limiti i funksionimit Pdh x,x kW Tj=limiti i funksionimit COPd x,x -

Kapaciteti i deklaruar* për ngrohje / Klimë e ngrohtë,

në temperaturë të brendshme 20 ºC dhe temperaturë

të jashtme Tj

Koeficienti i deklaruar i performancës* / Klimë e

ngrohtë, në temperaturë të brendshme 20 ºC dhe

temperaturë të jashtme Tj

Tj=2 ºC Pdh x,x kW Tj=2 ºC COPd x,x -

Tj=7 ºC Pdh x,x kW Tj=7 ºC COPd x,x -

Tj=12 ºC Pdh x,x kW Tj=12 ºC COPd x,x -

Tj=temperatura bivalente Pdh x,x kW Tj=temperatura bivalente COPd x,x -

Tj=limiti i funksionimit Pdh x,x kW Tj=limiti i funksionimit COPd x,x -

Kapaciteti i deklaruar* për ngrohje / Klimë e ftohtë, në

temperaturë të brendshme 20 ºC dhe temperaturë të

jashtme Tj

Koeficienti i deklaruar i performancës* / Klimë e

ftohtë, në temperaturë të brendshme 20 ºC dhe

temperaturë të jashtme Tj

Tj=-7 ºC Pdh x,x kW Tj=-7 ºC COPd x,x -

Tj=2 ºC Pdh x,x kW Tj=2 ºC COPd x,x -

Tj=7 ºC Pdh x,x kW Tj=7 ºC COPd x,x -

Tj=12 ºC Pdh x,x kW Tj=12 ºC COPd x,x -

Tj=temperatura bivalente Pdh x,x kW Tj=temperatura bivalente COPd x,x -

Tj=limiti i funksionimit Pdh x,x kW Tj=limiti i funksionimit COPd x,x -

Tj=-15 ºC Pdh x,x kW Tj=-15 ºC COPd x,x -

Temperatura bivalente Temperatura e limitit të funksionimit

ngrohje / Klimë mesatare Tbiv x ºC ngrohje / Klimë mesatare Tol x ºC

ngrohje / Klimë e ngrohtë Tbiv x ºC ngrohje / Klimë e ngrohtë Tol x ºC

ngrohje / Klimë e ftohtë Tbiv x ºC ngrohje / Klimë e ftohtë Tol x ºC

Kapaciteti i intervalit të ciklit Efikasiteti i intervalit të ciklit

për ftohje Pcycc x,x kW për ftohje EERcyc x,x -

për ngrohje Pcych x,x kW për ngrohje COPcyc x,x -

Koeficienti i degradimit në

ftohje**
Cdc x,x -

Koeficienti i degradimit në

ngrohje**
Cdh x -

Hyrja e fuqisë elektrike në regjimet e fuqisë ndryshe 

nga 'regjimi aktiv'
Konsumi vjetor i energjisë elektrike

regjimi fikur POFF x kW ftohje QCE x
kWh

/a

regjimi në gatishmëri PSB x kW ngrohje / Klimë mesatare QHE x
kWh

/a

regjimi termostati fikur PTO x kW ngrohje / Klimë e ngrohtë QHE x
kWh

/a

regjimi i ngrohësit të 

karterit
PCK x kW ngrohje / Klimë e ftohtë QHE x

kWh

/a

Kontrolli i kapacitetit (trego një prej tre opsioneve) Artikuj të tjerë

fikse N
Niveli i fuqisë së zhurmës 

(brenda/jashtë)
LWA x / x dB(A)

me faza N Potenciali i ngrohjes globale GWP x
kgCO

2 eq.

e ndryshueshme Po
Qarkullimi nominal i ajrit 

(brenda/jashtë)
- x / x m3/h

Të dhënat e kontaktit për të 

marrë më shumë 

informacion

Emri, posti, adresa postare, adresa e emailit dhe numri i telefonit.

*= Për njësitë me kapacitet me faza, do të deklarohen dy vlera të ndara me vijë të pjerrët (‘/’) në secilën kuti në

seksionin e njësisë “Kapaciteti i deklaruar i njësisë” dhe "EER/COP i deklaruar".

**= Nëse zgjidhet vlera e paracaktuar Cd=0,25 atëherë nuk kërkohen (rezultatet nga) testimet e ciklit. Ndryshe,

kërkohet vlera e testimit të ciklit të ngrohjes ose të ftohjes.

Emri i modelit

xxxxxxx (njësia e jashtme) / xxxxxxx (njësia e brendshme) 



Sensitivity: Public

Funkcija (naznačite ako postoji)

Ako funkcija uključuje grijanje: Naznačite grijnu

sezonu na koju se informacija odnosi. Naznačene

vrijednosti bi trebalo da se odnose na jednu

sezonu u jednom periodu. Uključite bar grijnu

sezonu “Prosječna”.

hlađenje Da Prosječna (obavezna) Da

grijanje Da Toplija (ako je označeno) Da

Hladnija (ako je označeno) Ne

Jedinica simbol
vrijed

nost
j.mj. Jedinica simbol

vrije

dno

st

j.mj.

Dizajn opterećenja Sezonska efikasnost

hlađenje Pdesignc x,x kW hlađenje SEER x,x -

grijanje / prosjek Pdesignh x,x kW grijanje/ Prosječno SCOP/A x,x -

grijanje / toplije Pdesignh x,x kW grijanje / Toplije SCOP/W x,x -

grijanje / hladnije Pdesignh x,x kW grijanje/ Hladnije SCOP/C x,x -

Deklarisan kapacitet* za hlađenje, na unutrašnjoj

temperaturi 27(19)ºC i vanjskoj temperaturi Tj

Deklarisani odnos energetske efikasnosti* za

hlađenje, na unutrašnjoj temperaturi 27(19)ºC i

vanjskoj temperaturi Tj

Tj=35ºC Pdc x,x kW Tj=35ºC EERd x,x -

Tj=30ºC Pdc x,x kW Tj=30ºC EERd x,x -

Tj=25ºC Pdc x,x kW Tj=25ºC EERd x,x -

Tj=20ºC Pdc x,x kW Tj=20ºC EERd x,x -

Deklarisan kapacitet * za grijanje/ prosječna klima, na

unutrašnjoj temperaturi 20ºC i vanjskoj temperaturiTj

Deklarisani koeficijent performanse* za

grijanje/prosječna klima, na unutrašnjoj temperaturi

20ºC i vanjskoj temperaturi Tj

Tj=-7ºC Pdh x,x kW Tj=-7ºC COPd x,x -

Tj=2ºC Pdh x,x kW Tj=2ºC COPd x,x -

Tj=7ºC Pdh x,x kW Tj=7ºC COPd x,x -

Tj=12ºC Pdh x,x kW Tj=12ºC COPd x,x -

Tj=bivalentna temperatura Pdh x,x kW Tj=bivalentna temperatura COPd x,x -

Tj=operativna granica Pdh x,x kW Tj=operativna granica COPd x,x -

Deklarisani kapacitet* za grijanje/ toplija klima, na

unutrašnjoj temperaturi 20ºC i vanjskoj temperaturi Tj

Deklarisani koeficijent performanse* / Toplija klima,

na unutrašnjoj temperaturi 20ºC i vanjskoj

temperaturi Tj

Tj=2ºC Pdh x,x kW Tj=2ºC COPd x,x -

Tj=7ºC Pdh x,x kW Tj=7ºC COPd x,x -

Tj=12ºC Pdh x,x kW Tj=12ºC COPd x,x -

Tj=bivalentna temperatura Pdh x,x kW Tj=bivalentna temperatura COPd x,x -

Tj=operativna granica Pdh x,x kW Tj=operativna granica COPd x,x -

Deklarisan kapacitet* za grijanje/ Hladnija klima, na

unutrašnjoj temperaturi 20ºC i vanjskoj temperaturi Tj

Deklarisani koeficijent performanse* / Hladnija klima,

unutrašnjoj temperaturi 20ºC i vanjskoj temperaturi Tj

Tj=-7ºC Pdh x,x kW Tj=-7ºC COPd x,x -

Tj=2ºC Pdh x,x kW Tj=2ºC COPd x,x -

Tj=7ºC Pdh x,x kW Tj=7ºC COPd x,x -

Tj=12ºC Pdh x,x kW Tj=12ºC COPd x,x -

Tj=bivalentna temperatura Pdh x,x kW Tj=bivalentna temperatura COPd x,x -

Tj=operativna granica Pdh x,x kW Tj=operativna granica COPd x,x -

Tj=-15ºC Pdh x,x kW Tj=-15ºC COPd x,x -

Bivalnetna temperatura Temperatura operativne granice

grijanje / Prosječno Tbiv x ºC grijanje / Prosječno Tol x ºC

grijanje / Toplije Tbiv x ºC grijanje / Toplije Tol x ºC

grijanje / Hladnije Tbiv x ºC grijanje / Hladnije Tol x ºC

Kapacitet intervalskog ciklusa Efikasnost intervalskog ciklusa

Za hlađenje Pcycc x,x kW Za hlađenje EERcyc x,x -

Za grijanje Pcych x,x kW Za grijanje COPcyc x,x -

Koeficijent degradacije

hlađenja**
Cdc x,x -

Koeficijent degradacije

grijanja**
Cdh x -

Električna ulazna znaga u režim koji nije “aktivan” Godišnja potrošnja el.energije

Režim isključenosti POFF x kW hlađenje QCE x
kWh

/a

Režim mirovanja PSB x kW grijanje/ Prosječno QHE x
kWh

/a

Termostat-isključen PTO x kW grijanje / Toplije QHE x
kWh

/a

Karter grijača PCK x kW grijanje / Hladnije QHE x
kWh

/a

Kontrola kapaciteta (označite jednu od tri opcije)
Druge jedinice

fiksna Ne
Nivo snage zvuka

(unutrašnji/vanjski)
LWA x / x dB(A)

priređena Ne Potencijal globalnog otopljenja GWP x
kgCO

2 eq.

varijabilna Da
Procijenjeni protok vazduha

(unutrašnji/vanjski)
- x / x m3/h

Kontakt detalji za više

informacija:
Ime, pozicija, adresa, e-mail adresa i telefonski broj

*= Za priređene jedinice kapaciteta, dvije vrijednosti podijeljene znakom (“/”) će biti deklarisane u svakoj kockici

u sekciji “Deklarisani kapacitet jedinice” i “deklarisani EER/COP” jedinice

**= Ako je podrazumijevana vrijednost Cd=0,25 izabrana onda (rezultati dobijeni od) ciklusnih testiranja nisu

potrebni. U drugom slučaju, vrijednosti ciklusnih testova grijanja ili hlađenja su potrebni.

Naziv modela

xxxxxxx (vanjska jedinica) / xxxxxxx (unutrašnja jedinica) 



Sensitivity: Public

Функция (да се укаже, ако има такава)

Ако функцията включва отопляване: да се

укаже отоплителният сезон, за който се отнася

информацията. Посочените стойности следва

да се отнасят за точно определен

отоплителен сезон. Да се включи поне

„средният“ отоплителен сезон.

охлаждане да Среден (задължително) да

отопление да По-топъл (ако е посочено) да

По-студен (ако е посочено) не

Позиция символ
стойн

ост

мерна

едини

ца

Позиция символ

сто

йно

ст

мерна

едини

ца

Проектен товар Сезонна ефективност

охлаждане Pdesignc x,x kW охлаждане SEER x,x -

отопление / среден Pdesignh x,x kW отопление / среден SCOP/A x,x -

отопление / по-топъл Pdesignh x,x kW отопление / По-топъл SCOP/W x,x -

отопление / по-студен Pdesignh x,x kW отопление / По-студен SCOP/C x,x -

Декларирана мощност* за охлаждане при

вътрешна температура 27(19)ºC и външна

температура Tj

Деклариран коефициент за енергийна

ефективност при вътрешна температура 27(19)ºC

и външна температура Tj

Tj=35ºC Pdc x,x kW Tj=35ºC EERd x,x -

Tj=30ºC Pdc x,x kW Tj=30ºC EERd x,x -

Tj=25ºC Pdc x,x kW Tj=25ºC EERd x,x -

Tj=20ºC Pdc x,x kW Tj=20ºC EERd x,x -

Декларирана мощност* за отопление / Среден

климат, при вътрешна температура 20ºC и външна

температура Tj

Деклариран коефициент за енергийна

ефективност*/ Среден климат, при вътрешна

температура 20ºC и външна температура Tj

Tj=-7ºC Pdh x,x kW Tj=-7ºC COPd x,x -

Tj=2ºC Pdh x,x kW Tj=2ºC COPd x,x -

Tj=7ºC Pdh x,x kW Tj=7ºC COPd x,x -

Tj=12ºC Pdh x,x kW Tj=12ºC COPd x,x -

Tj=бивалентна

температура
Pdh x,x kW Tj=бивалентна температура COPd x,x -

Tj=гранична работна Pdh x,x kW Tj=гранична работна COPd x,x -

Декларирана мощност* за отопление / По-топъл

климат, при вътрешна температура 20ºC и външна

температура 써

Деклариран коефициент на преобразуване на

енергия* / По-топъл климат, при вътрешна

температура 20ºC и външна температура Tj

Tj=2ºC Pdh x,x kW Tj=2ºC COPd x,x -

Tj=7ºC Pdh x,x kW Tj=7ºC COPd x,x -

Tj=12ºC Pdh x,x kW Tj=12ºC COPd x,x -

Tj=бивалентна

температура
Pdh x,x kW Tj=бивалентна температура COPd x,x -

Tj=гранична работна Pdh x,x kW Tj=гранична работна COPd x,x -

Декларирана мощност* за отопление / По-студен

климат, при вътрешна температура 20ºC и външна

температура Tj

Деклариран коефициент на преобразуване на

енергия* / По-студен климат, при вътрешна

температура 20ºC и външна температура Tj

Tj=-7ºC Pdh x,x kW Tj=-7ºC COPd x,x -

Tj=2ºC Pdh x,x kW Tj=2ºC COPd x,x -

Tj=7ºC Pdh x,x kW Tj=7ºC COPd x,x -

Tj=12ºC Pdh x,x kW Tj=12ºC COPd x,x -

Tj=бивалентна

температура
Pdh x,x kW Tj=бивалентна температура COPd x,x -

Tj=гранична работна Pdh x,x kW Tj=гранична работна COPd x,x -

Tj=-15ºC Pdh x,x kW Tj=-15ºC COPd x,x -

Бивалентна температура Гранична работна температура

отопление / Среден Tbiv x ºC отопление / Среден Tol x ºC

отопление / По-топъл Tbiv x ºC отопление / По-топъл Tol x ºC

отопление / По-студен Tbiv x ºC отопление / По-студен Tol x ºC

Мощност на цикличен интервал Ефективност на цикличен интервал

за охлаждане Pcycc x,x kW за охлаждане EERcyc x,x -

за отопление Pcych x,x kW за отопление COPcyc x,x -

Коефициент на 

понижаване 

ефективността при 

охлаждане**

Cdc x,x -

Коефициент на понижаване

ефективността при

отопление**

Cdh x -

Консумирана електрическа мощност във всички

режими без „активен режим“
Годишна консумация на електроенергия

Режим - Изключено

състояние
POFF x kW охлаждане QCE x

kWh

/a

режим готовност PSB x kW отопление / Среден QHE x
kWh

/a

термостат- режим

изключено
PTO x kW отопление / По-топъл QHE x

kWh

/a

режим подгряване на

картера
PCK x kW отопление / По-студен QHE x

kWh

/a

Управление на мощността (посочете една от трите

опции)
Други позиции

фиксирано не
Ниво на звуковата мощност

(вътре/на открито)
LWA x / x dB(A)

стъпално не
Потенциал за глобално

затопляне
GWP x

kgCO

2 екв.

с плавно регулиране да
Номинален дебит (вътре/на

открито)
- x / x m3/h

Данни за контакт за 
получаване на 
допълнителна 
информация

Име, длъжност, пощенски адрес, имейл адрес и телефонен номер.

*= За устройства със стъпално регулиране на мощността, във всяко поле в раздела „Обявена мощност
на устройството“ и „Обявен EER/COP“ на устройството се обявяват две стойности, разделени с
наклонена черта („/“).
**= Ако по подразбиране е избран Cd = 0,25, не се изискват (резултати от) изпитвания в повторно-
кратковременен режим. В противен случай се изисква стойност от изпитвания в повторно-
кратковременен режим или при отопление, или при охлаждане.

Име на модел

xxxxxxx (външно тяло) / xxxxxxx (вътрешно тяло) 



Sensitivity: Public

Funkcija (navedite ako postoji)

Ako funkcija uključuje grijanje: Navedite sezonu 

grijanja na koju se odnose informacije. Navedene 

vrijednosti odnose se na jednu sezonu grijanja. 

Uključuje najmanje ‘prosječnu’ sezonu 

grijanja.

hlađenje Y Prosječno (obavezno) Y

grijanje Y Toplije (ako je predviđeno) Y

Hladnije (ako je predviđeno) N

Stavka simbol
vrijed

nost
jedinica Stavka simbol

vrije

dno

st

jedini

ca

Predviđeno opterećenje Sezonska učinkovitost

hlađenje Pdesignc x,x kW hlađenje SEER x,x -

grijanje / Prosječno Pdesignh x,x kW grijanje / Prosječno SCOP/A x,x -

grijanje / Toplije Pdesignh x,x kW grijanje / Toplije SCOP/W x,x -

grijanje / Hladnije Pdesignh x,x kW grijanje / Hladnije SCOP/C x,x -

Prijavljeni kapacitet * za hlađenje pri unutarnjoj 

temperaturi od 27(19) °C i vanjskoj temperaturi Tj

Prijavljeni koeficijent učinkovitosti */prosječna sezona 

pri unutarnjoj temperaturi od 20 °C i vanjskoj 

temperaturi Tj

Tj=35ºC Pdc x,x kW Tj=35ºC EERd x,x -

Tj=30ºC Pdc x,x kW Tj=30ºC EERd x,x -

Tj=25ºC Pdc x,x kW Tj=25ºC EERd x,x -

Tj=20ºC Pdc x,x kW Tj=20ºC EERd x,x -

Prijavljeni kapacitet * za grijanje/prosječna sezona pri 

unutarnjoj temperaturi od 20 °C i vanjskoj temperaturi 

Tj

Prijavljeni koeficijent učinkovitosti* za grijanje / 

Prosječni klimatski uvjeti, pri unutarnjoj temperaturi 

20ºC i vanjskoj temperaturi Tj

Tj=-7ºC Pdh x,x kW Tj=-7ºC COPd x,x -

Tj=2ºC Pdh x,x kW Tj=2ºC COPd x,x -

Tj=7ºC Pdh x,x kW Tj=7ºC COPd x,x -

Tj=12ºC Pdh x,x kW Tj=12ºC COPd x,x -

Tj= bivalentna temperatura Pdh x,x kW Tj= bivalentna temperatura COPd x,x -

Tj= radni limit Pdh x,x kW Tj= radni limit COPd x,x -

Prijavljeni kapacitet * za grijanje/toplija sezona pri 

unutarnjoj temperaturi od 20 °C i vanjskoj temperaturi 

Tj

Prijavljeni koeficijent učinkovitosti */toplija sezona pri 

unutarnjoj temperaturi od 20 °C i vanjskoj 

temperaturi Tj

Tj=2ºC Pdh x,x kW Tj=2ºC COPd x,x -

Tj=7ºC Pdh x,x kW Tj=7ºC COPd x,x -

Tj=12ºC Pdh x,x kW Tj=12ºC COPd x,x -

Tj= bivalentna temperatura Pdh x,x kW Tj= bivalentna temperatura COPd x,x -

Tj= radni limit Pdh x,x kW Tj= radni limit COPd x,x -

Prijavljeni kapacitet * za grijanje/hladnija sezona pri 

unutarnjoj temperaturi od 20 °C i vanjskoj temperaturi 

Tj

Prijavljeni koeficijent učinkovitosti */hladnija sezona 

pri unutarnjoj temperaturi od 20 °C i vanjskoj 

temperaturi Tj

Tj=-7ºC Pdh x,x kW Tj=-7ºC COPd x,x -

Tj=2ºC Pdh x,x kW Tj=2ºC COPd x,x -

Tj=7ºC Pdh x,x kW Tj=7ºC COPd x,x -

Tj=12ºC Pdh x,x kW Tj=12ºC COPd x,x -

Tj= bivalentna temperatura Pdh x,x kW Tj= bivalentna temperatura COPd x,x -

Tj= radni limit Pdh x,x kW Tj= radni limit COPd x,x -

Tj=-15ºC Pdh x,x kW Tj=-15ºC COPd x,x -

Bivalentna temperatura Temperatura radnog limita

grijanje / Prosječno Tbiv x ºC grijanje / Prosječno Tol x ºC

grijanje / Toplije Tbiv x ºC grijanje / Toplije Tol x ºC

grijanje / Hladnije Tbiv x ºC grijanje / Hladnije Tol x ºC

Kapacitet intervala ciklusa Učinkovitost intervala ciklusa 

za hlađenje Pcycc x,x kW za hlađenje EERcyc x,x -

za grijanje Pcych x,x kW za grijanje COPcyc x,x -

Koeficijent degradacije 

hlađenja**
Cdc x,x -

Koeficijent degradacije 

grijanja**
Cdh x -

Dovod električne energije u načinima uporabe osim 

‘aktivnog načina’
Godišnja potrošnja električne energije

stanje isključenosti PISKLJ x kW hlađenje QCE x x
kWh

/a

stanje mirovanja PSB x kW grijanje / Prosječno QHE x x
kWh

/a

stanje isključenosti 

termostata
PTO x kW grijanje / Toplije QHE x x

kWh

/a

stanje grijanja kućišta PCK x kW grijanje / Hladnije QHE x x
kWh

/a

Upravljanje kapacitetom (navedite jednu od triju 

mogućnosti)
Ostale stavke

fiksno N
Razina zvučne snage (u 

zatvorenom/otvorenom)
LWA x / x dB(A)

postupno N Potencijal globalnog zatopljenja GWP x
kgCO

2 eq.

promjenljivo Y
Nazivni protok zraka (u 

zatvorenom/otvorenom)
- x / x m3/h

Detalji o kontaktu za 

dobivanje više informacija
Ime, položaj, poštanska adresa, e-mail adresa i telefonski broj. 

*= Za jedinice s postupnim kapacitetom navode se dvije vrijednosti odvojene kosom crtom (‘/’) u svakom 

polju u odjeljku “Prijavljeni kapacitet jedinice” i “Prijavljeni EER/COP” jedinice. 

**= Ako je odabrana standardna vrijednost Cd = 0,25 (iz rezultata), tada nisu potrebni testovi ciklusa. U 

suprotnom je potrebna vrijednost testova ciklusa grijanja ili hlađenja.

Naziv modela

xxxxxxx (vanjska jedinica) / xxxxxxx (unutarnja jedinica) 



Sensitivity: Public

Funkce (uveďte, pokud je k dispozici)

Pokud funkce zahrnuje vytápění: Uveďte otopné

období, na které se informace vztahuje. Uvedené

hodnoty by se měly vztahovat vždy k jednomu

otopnému období. Mělo by být zahrnuto alespoň

otopné období „průměrné“.

chlazení A Průměrná (povinně) A

vytápění A Teplejší (pokud je označena) A

Chladnější (pokud je 

označena)
N

Položka označení
h o d n

ota

jednotk

a
Položka

označen

í

h o d

nota

jedno

tka

Návrhové zatížení Sezonní účinnost

chlazení Pdesignc x,x kW chlazení SEER x,x -

vytápění/průměrná Pdesignh x,x kW vytápění/průměrná SCOP/A x,x -

vytápění/teplejší Pdesignh x,x kW vytápění/teplejší SCOP/W x,x -

vytápění/chladnější Pdesignh x,x kW vytápění/chladnější SCOP/C x,x -

Deklarovaný chladicí výkon * při vnitřní teplotě 27(19)

°C a venkovní teplotě Tj

Deklarovaný koeficient * při vnitřní teplotě 27(19) °C

a venkovní teplotě Tj

Tj = 35 °C Pdc x,x kW Tj = 35 °C EERd x,x -

Tj = 30 °C Pdc x,x kW Tj = 30 °C EERd x,x -

Tj = 25 °C Pdc x,x kW Tj = 25 °C EERd x,x -

Tj = 20 °C Pdc x,x kW Tj = 20 °C EERd x,x -

Deklarovaný topný výkon * / Průměrné období při

vnitřní teplotě 20 °C a venkovní teplotě Tj

Deklarovaný koeficient * / Průměrné období při

vnitřní teplotě 20 °C a venkovní teplotě Tj

Tj = −7 °C Pdh x,x kW Tj = −7 °C COPd x,x -

Tj = 2 °C Pdh x,x kW Tj = 2 °C COPd x,x -

Tj = 7 °C Pdh x,x kW Tj = 7 °C COPd x,x -

Tj = 12 °C Pdh x,x kW Tj = 12 °C COPd x,x -

Tj = bivalentní teplota Pdh x,x kW Tj = bivalentní teplota COPd x,x -

Tj = provozní omezení Pdh x,x kW Tj = provozní omezení COPd x,x -

Deklarovaný topný výkon * / Teplejší období, při vnitřní

teplotě 20 °C a venkovní teplotě Tj

Deklarovaný topný koeficient * / Teplejší období, při

vnitřní teplotě 20 °C a venkovní teplotě Tj

Tj = 2 °C Pdh x,x kW Tj = 2 °C COPd x,x -

Tj = 7 °C Pdh x,x kW Tj = 7 °C COPd x,x -

Tj = 12 °C Pdh x,x kW Tj = 12 °C COPd x,x -

Tj = bivalentní teplota Pdh x,x kW Tj = bivalentní teplota COPd x,x -

Tj = provozní omezení Pdh x,x kW Tj = provozní omezení COPd x,x -

Deklarovaný topný výkon (*) / Chladnější období při 

vnitřní teplotě 20 °C a venkovní teplotě Tj

Deklarovaný topný koeficient (*) / Chladnější období 

při vnitřní teplotě 20 °C a venkovní teplotě Tj

Tj = −7 °C Pdh x,x kW Tj = −7 °C COPd x,x -

Tj = 2 °C Pdh x,x kW Tj = 2 °C COPd x,x -

Tj = 7 °C Pdh x,x kW Tj = 7 °C COPd x,x -

Tj = 12 °C Pdh x,x kW Tj = 12 °C COPd x,x -

Tj = bivalentní teplota Pdh x,x kW Tj = bivalentní teplota COPd x,x -

Tj = provozní omezení Pdh x,x kW Tj = provozní omezení COPd x,x -

Tj = −15 °C Pdh x,x kW Tj = −15 °C COPd x,x -

Bivalentní teplota Mezní provozní teplota

vytápění/průměr Tbiv x °C vytápění/průměr Tol x °C

vytápění/tepleji Tbiv x °C vytápění/tepleji Tol x °C

vytápění/chladněji Tbiv x °C vytápění/chladněji Tol x °C

Výkon v cyklickém intervalu Účinnost v cyklickém intervalu

pro chlazení Pcycc x,x kW pro chlazení EERcyc x,x -

pro vytápění Pcych x,x kW pro vytápění COPcyc x,x -

Koeficient ztráty energie při 

chlazení**
Cdc x,x -

Koeficient ztráty energie při 

vytápění**
Cdh x -

Elektrický příkon v jiných režimech než v „aktivním 

režimu“
Roční spotřeba elektrické energie

vypnutý stav POFF x kW chlazení QCE x
kWh

/rok

pohotovostní režim PSB x kW vytápění/průměrné QHE x
kWh

/rok

vypnutý stav termostatu PTO x kW vytápění/teplejší QHE x
kWh

/rok

režim zahřívání skříně 

kompresoru
PCK x kW vytápění/chladnější QHE x

kWh

/rok

Regulace výkonu (uveďte jednu se tří možností) Ostatní položky

pevná N
Hladina akustického výkonu 

(vnitřní/ venkovní)
LWA x / x dB(A)

stupňová N
Potenciál globálního 

oteplování
GWP x

kgCO

2 eq.

proměnlivá A
Jmenovitý průtok vzduchu 

(vnitřní/ venkovní)
- x / x m3/h

Kontaktní osoby, které 

poskytnou další informace:
Jméno, místo, poštovní adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo. 

* =V případě stupňových jednotek výkonu budou v každém poli v oddíle „deklarovaný výkon jednotky“ a 

„deklarovaný EER/COP jednotky“ uvedeny dvě hodnoty oddělené lomítkem („/“). 

** = Pokud je zvolena výchozí Cd = 0,25, nejsou vyžadovány cyklické zkoušky (ani výsledky z nich). V opačném 

případě se vyžaduje hodnota cyklické zkoušky pro vytápění nebo chlazení.

Název modelu

xxxxxxx (venkovní jednotka) / xxxxxxx (vnitřní jednotka) 



Sensitivity: Public

Funktion (angiv, om funktionen findes)

Hvis funktionen omfatter opvarmning: Anfør den 

varmesæson, som oplysningerne vedrører. 

Anførte værdier anføres for én varmesæson ad 

gangen. Udfyld mindst varmesæsonen »middel«.

Køling J Middel (obligatorisk) J

Opvarmning J Varmere (hvis valgt) J

Koldere (hvis valgt) N

Punkt Symbol Værdi Enhed Punkt Symbol
Vær

di

Enhe

d

Dimensionerende last Sæsoneffektivitet

Køling Pdesignc x,x kW Køling SEER x,x -

Opvarmning / middel Pdesignh x,x kW Opvarmning / middel SCOP/A x,x -

Opvarmning / varmere Pdesignh x,x kW Opvarmning / varmere SCOP/W x,x -

Opvarmning / koldere Pdesignh x,x kW Opvarmning / koldere SCOP/C x,x -

Oplyst køleydelse * ved indetemperatur 27 (19) °C og 

udetemperatur Tj

Oplyst energivirkningsfaktor * ved indetemperatur 27 

(19) °C og udetemperatur Tj

Tj = 35ºC Pdc x,x kW Tj = 35ºC EERd x,x -

Tj = 30ºC Pdc x,x kW Tj = 30ºC EERd x,x -

Tj = 25ºC Pdc x,x kW Tj = 25ºC EERd x,x -

Tj = 20ºC Pdc x,x kW Tj = 20ºC EERd x,x -

Oplyst varmeydelse * / middel sæson, ved 

indetemperatur 20 °C og udetemperatur Tj

Oplyst effektfaktor * / middel sæson, ved 

indetemperatur 20 °C og udetemperatur Tj

Tj = -7ºC Pdh x,x kW Tj = -7ºC COPd x,x -

Tj = 2ºC Pdh x,x kW Tj = 2ºC COPd x,x -

Tj = 7ºC Pdh x,x kW Tj = 7ºC COPd x,x -

Tj = 12ºC Pdh x,x kW Tj = 12ºC COPd x,x -

Tj = divalent temperatur Pdh x,x kW Tj = bivalent temperature COPd x,x -

Tj = driftsbegrænsning Pdh x,x kW Tj = operating limit COPd x,x -

Oplyst varmeydelse * / varmere sæson, ved 

indetemperatur 20 °C og udetemperatur Tj

Oplyst effektfaktor * / varmere sæson, ved 

indetemperatur 20 °C og udetemperatur Tj

Tj = 2ºC Pdh x,x kW Tj = 2ºC COPd x,x -

Tj = 7ºC Pdh x,x kW Tj = 7ºC COPd x,x -

Tj = 12ºC Pdh x,x kW Tj = 12ºC COPd x,x -

Tj = divalent temperatur Pdh x,x kW Tj = divalent temperatur COPd x,x -

Tj = driftsbegrænsning Pdh x,x kW Tj = driftsbegrænsning COPd x,x -

Oplyst varmeydelse * / koldere sæson, ved 

indetemperatur 20 °C og udetemperatur Tj

Oplyst effektfaktor * / koldere sæson, ved 

indetemperatur 20 °C og udetemperatur Tj

Tj = -7ºC Pdh x,x kW Tj = -7ºC COPd x,x -

Tj = 2ºC Pdh x,x kW Tj = 2ºC COPd x,x -

Tj = 7ºC Pdh x,x kW Tj = 7ºC COPd x,x -

Tj = 12ºC Pdh x,x kW Tj = 12ºC COPd x,x -

Tj = divalent temperatur Pdh x,x kW Tj = divalent temperatur COPd x,x -

Tj = driftsbegrænsning Pdh x,x kW Tj = driftsbegrænsning COPd x,x -

Tj = -15ºC Pdh x,x kW Tj = -15ºC COPd x,x -

Bivalenttemperatur Temperaturgrænse for drift

Opvarmning / middel Tbiv x ºC Opvarmning / middel Tol x ºC

Opvarmning / varmere Tbiv x ºC Opvarmning / varmere Tol x ºC

Opvarmning / koldere Tbiv x ºC Opvarmning / koldere Tol x ºC

Cyklusintervalydelse Cyklusintervalydelse

til afkøling Pcycc x,x kW til afkøling EERcyc x,x -

til opvarmning Pcych x,x kW til opvarmning COPcyc x,x -

Forringelse koefficient 

afkøling**
Cdc x,x -

Forringelse koefficient 

opvarmning**
Cdh x -

Elektrisk effektoptag i andre tilstande end "aktiv 

tilstand"
Årligt elforbrug

Slukket tilstand POFF x kW Køling QCE x
kWt/

a

Standbytilstand PSB x kW Opvarmning / middel QHE x
kWt/

a

Termostat fra-tilstand PTO x kW Opvarmning / varmere QHE X
kWt/

a

Krumtaphusopvarmningstil

stand
PCK x kW Opvarmning / koldere QHE X

kWt/

a

Kapacitetskontrol (angiv en af følgende tre muligheder) Andre elementer

fast N Lydeffektniveau (inde/ude) LWA x / x dB(A)

trinvis N
Potentiale for global 

opvarmning
GWP x

kgCO

2 eq.

variabel J
Nominel luftgennemstrømning 

(inde/ude)
- x / x m3/t

Yderligere oplysninger kan 

fås ved henvendelse til:
Navn, stilling, adresse, mailadresse og telefonnummer. 

*= For apparater med trinvis ydelsesregulering angives to værdier adskilt med en skrå streg (»/«) i hvert felt i 

afsnittet »Oplyst ydelse« og »Oplyst EER/COP«.

**= Hvis Cd = 0,25 er valgt som standardværdi, kræves der ingen (resultater af) cyklustests. Ellers kræves 

værdien fra cyklustesten for enten opvarmning eller køling..

Modelnavn

xxxxxxx (udendørs enhed) / xxxxxxx (indendørs enhed) 



Sensitivity: Public

Functie (geef aan indien aanwezig)

Als de functie verwarmen omvat: Geef het

verwarmingsseizoen aan waarop de informatie

betrekking heeft. Aangegeven waarden dienen

betrekking te hebben op één seizoen tegelijk.

Voeg tenminste het verwarmingsseizoen

“gemiddelde” in.

koelen J Gemiddeld (verplicht) J

verwarmen J Warmer (indien aangeduid) J

Kouder (indien aangeduid) N

Item symbool waarde unit Item Symbool waarde unit

Draagkracht Seizoensefficiëntie

koelen Pdesignc x,x kW koelen SEER x,x -

verwarmen / Gemiddelde Pdesignh x,x kW verwarmen / Gemiddelde SCOP/A x,x -

verwarmen / Warmer Pdesignh x,x kW verwarmen / Warmer SCOP/W x,x -

verwarmen / Kouder Pdesignh x,x kW verwarmen / Kouder SCOP/C x,x -

Aangegeven capaciteit* voor koelen, bij

binnentemperatuur 27(19)ºC en buitentemperatuur Tj

Aangegeven energie-efficiëntie ratio* voor koelen, bij

binnentemperatuur 27(19)ºC en buitentemperatuur Tj

Tj=35ºC Pdc x,x kW Tj=35ºC EERd x,x -

Tj=30ºC Pdc x,x kW Tj=30ºC EERd x,x -

Tj=25ºC Pdc x,x kW Tj=25ºC EERd x,x -

Tj=20ºC Pdc x,x kW Tj=20ºC EERd x,x -

Aangegeven capaciteit* voor verwarmen / Gemiddeld

klimaat, bij binnentemperatuur 20ºC en

buitentemperatuur Tj

Aangegeven Coëfficiënt van vermogen * voor

verwarming / Gemiddeld klimaat, bij

binnentemperatuur 20ºC en buitentemperatuur Tj

Tj=-7ºC Pdh x,x kW Tj=-7ºC COPd x,x -

Tj=2ºC Pdh x,x kW Tj=2ºC COPd x,x -

Tj=7ºC Pdh x,x kW Tj=7ºC COPd x,x -

Tj=12ºC Pdh x,x kW Tj=12ºC COPd x,x -

Tj=bivalente temperatuur Pdh x,x kW Tj=bivalente temperatuur COPd x,x -

Tj=Werkingsgrens Pdh x,x kW Tj=werkingsgrens COPd x,x -

Aangegeven capaciteit* voor verwarmen / Warmer

klimaat, bij binnentemperatuur 20ºC en

buitentemperatuur Tj

Aangegeven coëfficiënt van vermogen* / Warmer

klimaat, bij binnentemperatuur 20ºC en

buitentemperatuur Tj

Tj=2ºC Pdh x,x kW Tj=2ºC COPd x,x -

Tj=7ºC Pdh x,x kW Tj=7ºC COPd x,x -

Tj=12ºC Pdh x,x kW Tj=12ºC COPd x,x -

Tj=bivalente temperatuur Pdh x,x kW Tj=bivalente temperatuur COPd x,x -

Tj=werkingsgrens Pdh x,x kW Tj=werkingsgrens COPd x,x -

Aangegeven capaciteit* voor verwarmen / Kouder

klimaat, bij binnentemperatuur 20ºC en

buitentemperatuur Tj

Aangegeven coëfficiënt van vermogen* / Kouder

klimaat, bij binnentemperatuur 20ºC en

buitentemperatuur Tj

Tj=-7ºC Pdh x,x kW Tj=-7ºC COPd x,x -

Tj=2ºC Pdh x,x kW Tj=2ºC COPd x,x -

Tj=7ºC Pdh x,x kW Tj=7ºC COPd x,x -

Tj=12ºC Pdh x,x kW Tj=12ºC COPd x,x -

Tj=bivalente temperatuur Pdh x,x kW Tj=bivalente temperatuur COPd x,x -

Tj=werkingsgrens Pdh x,x kW Tj=werkingsgrens COPd x,x -

Tj=-15ºC Pdh x,x kW Tj=-15ºC COPd x,x -

Bivalente temperatuur Werkingsgrens temperatuur

verwarmen / Gemiddelde Tbiv x ºC verwarmen / Gemiddelde Tol x ºC

verwarmen / Warmer Tbiv x ºC verwarmen / Warmer Tol x ºC

verwarmen / Kouder Tbiv x ºC Verwarmen / Kouder Tol x ºC

Interval capaciteit cyclus Interval capaciteit cyclus

Voor koelen Pcycc x,x kW Voor koelen EERcyc x,x -

Voor verwarmen Pcych x,x kW Voor verwarmen COPcyc x,x -

Afbraak coëfficiënt

koelen**
Cdc x,x -

Afbraak coëfficiënt

verwarmen**
Cdh x -

Elektrische stroom invoer in stroommodus anders dan

'actieve modus’
Jaarlijks elektriciteitsverbruik

uit modus POFF x kW koelen QCE x
kWh

/a

Stand-by modus PSB x kW verwarmen / Gemiddeld QHE x
kWh

/a

thermostaat-uit modus PTO x kW verwarmen / Warmer QHE X
kWh

/a

Carter verwarming modus PCK x kW verwarmen / Kouder QHE X
kWh

/a

Capaciteitscontrole (geef één van drie opties aan) Andere items

vast N
Geluid stroom niveau

(ibinnen/buiten)
LWA x / x dB(A)

Gefaseerd N Potentiële Opwarming Aarde GWP x
kgCO

2 eq.

variabel J
Nominale luchtstroom

(binnen/buiten)
- x / x m3/h

Contactgegevens voor het

verkrijgen van meer

informatie.

Naam, positie, postadres, e-mail adres en telefoonnummer.

*= Voor aangegeven capaciteitunits zullen twee waarden vastgesteld worden in elke box in de sectie

aangegeven capaciteit van de unit”en “aangegeven EER/COP” van de unit. gescheiden door een slash (“/”).

**= Als standaard Cd=0,25 wordt gekozen dan zijn (resultaten van) de cycling tests niet vereist. Anders is ofwel

waarde van verwarming of wel die van de koel cycling test vereist.

Modelnaam

xxxxxxx (buitenunit) / xxxxxxx (binnenunit) 



Sensitivity: Public

نام مدل دستگاه

XXXXXXX ( ) / دستگاه بخش خارجی XXXXXXX ( )دستگاه بخش درونی

درسردتر،هوایوآب/گرمایشجهت*شدهشناساییظرفیت

بخشدمایدروگرادسانتیدرجه20میزانبهداخلیبخشدمای

Tjمیزانبهخارجی

دروگرادسانتیدرجه20میزانبهداخلیبخشدرسردتر،وهوایآب/*شدهشناساییاجراییضریب

Tjمیزانبهخارجیبخش

Tj= 7 درجه

گرادسانتی
Pdh x,x کیلووات

Tj= سانتیدرجه

7گراد
COPd x,x -

Tj=2 درجه

گرادسانتی
Pdh x,x کیلووات

Tj= سانتیدرجه

2گراد
COPd x,x -

Tj= 7 درجه

گرادسانتی
Pdh x,x کیلووات

Tj= سانتیدرجه

7گراد
COPd x,x -

Tj=12 درجه

گرادسانتی
Pdh x,x کیلووات

Tj= سانتیدرجه

12گراد
COPd x,x -

Tj= دمای

دوظرفیتی
Pdh x,x کیلووات Tj= دوظرفیتیدمای COPd x,x -

Tj= محدوده

عملیاتی
Pdh x,x کیلووات Tj= عملیاتیمحدوده COPd x,x -

Tj=15- درجه

گرادسانتی
Pdh x,x کیلووات

Tj= سانتیدرجه

15-گراد
COPd x,x -

دوظرفیتیدمای عملیاتیمحدودهحرارتدرجه

معتدل/گرمایش Tbiv x
سانتیدرجه

گراد
معتدل/گرمایش Tol x

سانتیدرجه

گراد

ترگرم/گرمایش Tbiv x
سانتیدرجه

گراد
ترگرم/گرمایش Tol x

سانتیدرجه

گراد

سردتر/گرمایش Tbiv x
سانتیدرجه

گراد
سردتر/گرمایش Tol x

سانتیدرجه

گراد

گردشمسیرظرفیت گردشمسیرایفاصلهبازده

سازیخنکجهت Pcycc x,x کیلووات سازیخنکجهت EERcyc x,x -

گرمایشجهت Pcych x,x کیلووات گرمایشجهت COPcyc x,x -

تنزلضریب**

سازیخنکدرجه
Cdc X,X -

درجهتنزل**

گرمایش
Cdh x,x -

حالت"دمواردیگربهنسبتالکتریکیبرقورودیبرقیحالتهایدر

است"فعال
سالیانهبرقمصرفدرجوییصرفه

خاموشحالت POFF x کیلووات سازیخنک QCE x
کیلووات

/ساعت a

استندبایحالت PSB x کیلووات معتدل/گرمایش QHE x
کیلووات

/ساعت a

ترموستاتحالت

خاموش
PTO x کیلووات ترگرم/گرمایش QHE x

کیلووات

/ساعت a

سازگرمحالت

کارنر
PCK x کیلوووات ترسرد/گرمایش QHE x

کیلووات

/ساعت a

)شودمیدادهنشانحالتسهازیکی(استشدهتثبیتظرفیتکنترل دیگرموارد

شدهتثبیت N

در(صداقدرتسطح

بخشوداخلیبخش

)خارجی

LWA x / x dB(A)

هشداجراترتیببه N نیجهاگرماییقابلیت GWP x kgCO2 eq.

ناپایدار Y

ارزیابیهوایجریان

وداخلبخشدر(شده

)خارجبخش

-
x / x

m3/h

ه تقابل جزییات ب

جهت بدست آوردن 

اطلاعات بیشتر

نام، وضعیت، آدرس پستی، آدرس ایمیل و، شماره تلفن

دو ارزش " کی او پی دستگاه/ای ای آر"و " ظرفیت شناسایی شده دستگاه"جهت دستگاههای دارای ظرفیت به ترتیب اجرا شده، در هر بسته در هر قسمت  *=

شناسایی خواهد شد) ’/‘(توسط یک ممیز 

در غیر اینصورت مقادیر تست های سرد و گرم مورد نیاز خواهند . تست های گردشی نیاز نمی باشد) مقادیربدست آمده )If default Cd=0,25  0**= در صورت انتخاب 

.بود

)شودمیدادهنشاندرخواستدرصورت(عملکرد

رای شیگرمافصلبهمربوطاطلاعات: ردیگقراری شیگرمای روبرعملکردکهی صورتدر

زمانکیدری شیگرمافصلکیبهمربوطدیباشدهدادهنشانی ارزشها. دهدی منشان

. شودی مگرمفصلشاملحداقل. باشد

سازیخنک Y )اجباری(معتدل Y

گرمایش Y )باشدشدهتنظیمچنانچه(گرمتر Y

)باشدشدهتنظیمچنانجه(سردتر N

فقره نشانه ارزش دستگاه فقره نشانه ارزش دستگاه

طرحبارگذاری فصلیبازده

سازیخنک pdesignp x,x کیلووات سازیخنک SEER x,x -

معتدل/گرمایش pdesignh x,x کیلووات معتدل/گرمایش SCOP/A x,x -

گرمتر/گرمایش pdesignh x,x کیلووات گرمتر/گرمایش SCOP/W x,x -

سردتر/گرمایش pdesignh x,x کیلووات سردتر/گرمایش SCOP/C x,x -

بهداخلیبخشدمایدر*سازیخنکجهتاظهاریظرفیت

Tjمیزانبهخارجیبخشدمایدروگرادسانتی27)19(میزان

)  19(اظهاری جهت خنک سازی، در دمای بخش به میزان داخلی  * نسبت کارامدی انرژی  

Tjدرجه سانتی گرادو در دمای بخش خارجی به میزان 27

Tj=35 گرادسانتیدرجه Pdc x,x کیلووات Tj=35 گرادسانتیدرجه EERd x,x -

Tj=30 گرادسانتیدرجه Pdc x,x کیلووات Tj=30 گرادسانتیدرجه EERd x,x -

Tj=25 گرادسانتیدرجه Pdc x,x کیلووات Tj=25 گرادسانتیدرجه EERd x,x -

Tj=20 گرادسانتیدرجه Pdc x,x کیلووات Tj=20 گرادسانتیدرجه EERd x,x -

داخلیبخشدمایدر*معتدلهوای/گرمایشجهتاظهاریظرفیت

Tjمیزانبهخارجیبخشدمایدرسانتیگرادودرجه20میزانبه

بهداخلیبخشدمایدر*معتدلهوایوآب/گرمایشجهتاظهاریاجراییضریب

Tjمیزانبهخارجیبخشدمایدروگرادسانتیدرجه20میزان

Tj=-7 گرادسانتیدرجه Pdh x,x کیلووات Tj=-7 گرادسانتیدرجه COPd x,x -

Tj=2 گرادسانتیدرجه Pdh x,x کیلووات Tj=2 گرادسانتیدرجه COPd x,x -

Tj=7 گرادسانتیدرجه Pdh x,x کیلووات Tj=7 گرادسانتیدرجه COPd x,x -

Tj=12 گرادسانتیدرجه Pdh x,x کیلووات Tj=12 گرادسانتیدرجه COPd x,x -

Tj= دوظرفیتیهوای Pdh x,x کیلووات Tj= دوظرفیتیهوای COPd x,x -

Tj= عملیاتیمحدوده Pdh x,x کیلووات Tj= عملیاتیمحدوده COPd x,x -

بخشدمایدر*گرمترهوایوآب/گرمایشجهتاظهاریظرفیت

بهخارجیبخشدمایدروسانتیگراددرجه20میزانبهداخلی

Tjمیزان

درجه20میزانبهداخلیبخشدمایدر*گرمتروهوایآب/اظهاریاجراییضریب

Tjمیزانبهخارجیبخشدمایدروگرادسانتی

Tj=2 گرادسانتیدرجه Pdh x,x کیلووات Tj= 2 گرادسانتیدرجه COPd x,x -

Tj= 7 گرادسانتیدرجه Pdh x,x کیلووات Tj= 7 گرادسانتیدرجه COPd x,x -

Tj=12 گرادسانتیدرجه Pdh x,x کیلووات Tj=12 گرادسانتیدرجه COPd x,x -

Tj= دوظرفیتیدمای Pdh x,x کیلووات Tj= دوظرفیتیدمای COPd x,x -

Tj= عملیاتیمحدوده Pdh x,x کیلووات Tj= عملیاتیمحدوده COPd x,x -



Sensitivity: Public

Toiminto (merkitään, jos se on laitteessa)

Jos toimintoon sisältyy lämmitys: Ilmoitetaan 

lämmityskausi, jota tiedot koskevat. Ilmoitettujen 

arvojen tulisi koskea ainoastaan yhtä 

lämmityskautta kerrallaan. Tiedot on annettava 

vähintään lämmityskaudesta ’Keskimääräinen’.

jäähdytys K Keskimääräinen (pakollinen) K

lämmitys K Lämmin (jos määritelty) K
Kylmä (jos määritelty) E 

Kohta Symboli arvo
yksikk

ö
Kohta Symboli arvo

yksik

kö

Mitoituskuorma Vuotuinen energiatehokkuus

jäähdytys Pdesignc x,x kW jäähdytys SEER x,x -

lämmitys / Keskimääräinen Pdesignh x,x kW lämmitys / Keskimääräinen SCOP/A x,x -

lämmitys / Lämmin Pdesignh x,x kW lämmitys / Lämmin SCOP/W x,x -

lämmitys / Kylmä Pdesignh x,x kW lämmitys / Kylmä SCOP/C x,x -

Jäähdytyksen ilmoitettu teho * sisälämpötilassa 27(19) 

°C ja ulkolämpötilassa Tj

Ilmoitettu kylmäkerroin * sisälämpötilassa 27(19) °C 

ja ulkolämpötilassa Tj

Tj=35º C Pdc x,x kW Tj=35º C EERd x,x -

Tj=30º C Pdc x,x kW Tj=30º C EERd x,x -

Tj=25º C Pdc x,x kW Tj=25º C EERd x,x -

Tj=20º C Pdc x,x kW Tj=20º C EERd x,x -

Lämmityksen ilmoitettu teho * (kaudella 

Keskimääräinen) sisälämpötilassa 20 °C ja 

ulkolämpötilassa Tj

Ilmoitettu lämpökerroin * (kaudella Keskimääräinen) 

sisälämpötilassa 20 °C ja ulkolämpötilassa Tj

Tj=-7º C Pdh x,x kW Tj=-7º C COPd x,x -

Tj=2º C Pdh x,x kW Tj=2º C COPd x,x -

Tj=7º C Pdh x,x kW Tj=7º C COPd x,x -

Tj=12º C Pdh x,x kW Tj=12º C COPd x,x -

Tj=bivalenttilämpötila Pdh x,x kW Tj=bivalenttilämpötila COPd x,x -

Tj=käyttörajoitus Pdh x,x kW Tj=käyttörajoitus COPd x,x -

Lämmityksen ilmoitettu teho * (kaudella Lämmin) 

sisälämpötilassa 20 °C ja ulkolämpötilassa Tj

Ilmoitettu lämpökerroin * (kaudella Lämmin) 

sisälämpötilassa 20 °C ja ulkolämpötilassa Tj

Tj=2º C Pdh x,x kW Tj=2º C COPd x,x -

Tj=7º C Pdh x,x kW Tj=7º C COPd x,x -

Tj=12º C Pdh x,x kW Tj=12º C COPd x,x -

Tj=bivalenttilämpötila Pdh x,x kW Tj=bivalenttilämpötila COPd x,x -

Tj=käyttörajoitus Pdh x,x kW Tj=käyttörajoitus COPd x,x -

Lämmityksen ilmoitettu teho * (kaudella Kylmä) 

sisälämpötilassa 20 °C ja ulkolämpötilassa Tj

Ilmoitettu lämpökerroin * (kaudella Kylmä) 

sisälämpötilassa 20 °C ja ulkolämpötilassa Tj

Tj=-7º C Pdh x,x kW Tj=-7º C COPd x,x -

Tj=2º C Pdh x,x kW Tj=2º C COPd x,x -

Tj=7º C Pdh x,x kW Tj=7º C COPd x,x -

Tj=12º C Pdh x,x kW Tj=12º C COPd x,x -

Tj=bivalenttilämpötila Pdh x,x kW Tj=bivalenttilämpötila COPd x,x -

Tj=käyttörajoitus Pdh x,x kW Tj=käyttörajoitus COPd x,x -

Tj=-15º C Pdh x,x kW Tj=-15º C COPd x,x -

Kaksiarvoinen lämpötila Toimintarajalämpötila

lämmitys / Keskimääräinen Tbiv x ºC lämmitys / Keskimääräinen Tol x ºC

lämmitys / Lämmin Tbiv x ºC lämmitys / Lämmin Tol x ºC

lämmitys / Kylmä Tbiv x ºC lämmitys / Kylmä Tol x ºC

Vuorottelujaksoteho Vuorottelujakson energiatehokkuus

jäähdytykseen Pcycc x,x kW jäähdytykseen EERcyc x,x -

lämmitykseen Pcych x,x kW lämmitykseen COPcyc x,x -

Heikentymiskerroin 

jäähdytys**
Cdc x,x - Heikentymiskerroin lämmitys** Cdh x -

Sähkön ottoteho muissa tiloissa kuin aktiivisessa 

toimintatilassa
Vuotuinen sähkönkulutus

pois päältä -tila POFF x kW jjäähdytys QCE x
kWh

/a

valmiustila PSB x kW lämmitys / Keskimääräinen QHE x
kWh

/a

termostaatti pois päältä -tila PTO x kW lämmitys / Lämmin QHE X
kWh

/a

kampikammion lämmitys -

tila
PCK x kW lämmitys / Kylmä QHE X

kWh

/a

Kapasiteetin ohjaus (ilmaise yksi kolmesta 

vaihtoehdosta)
Muut kohteet

kiinteä E Äänitehotaso (sisällä/ulkona) LWA x / x dB(A)

kaksiportainen E 
Ilmakehän 

lämmitysvaikutuspotentiaali
GWP x

kgCO

2 eq.

muuttuva K
Nimellisilmavirta 

(sisällä/ulkona)
- x / x m3/h

Yhteyshenkilöt, joilta saa 

lisätietoja
Nimi, asema, postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. 

*= Kaksiportaisilla yksiköillä kohtien ”Ilmoitettu teho” ja ”Ilmoitettu EER/COP” kentissä ilmoitetaan kaksi arvoa 

vinoviivalla (’/’) erotettuna. 

**= Jos valitaan oletusarvo Cd = 0,25, vuorottelutestin tuloksia ei tarvita. Muussa tapauksessa vaaditaan joko 

lämmityksen tai jäähdytyksen vuorottelutestiarvo.

Mallinimi

xxxxxxx (ulkoyksikkö) / xxxxxxx (sisäyksikkö) 



Sensitivity: Public

Fonction (indiquer si elle est proposée)

Si la fonction de chauffage est proposée : 

indiquer la saison de chauffage à laquelle 

correspondent les informations. Les valeurs 

indiquées doivent se rapporter à une seule 

saison de chauffage à la fois et être renseignées 

au minimum pour la saison "moyenne".

Refroidissement O Moyenne (obligatoire) O

Chauffage O Plus chaude (le cas échéant) O

Plus froide (le cas échéant) N

Caractéristique Symbole
Valeu

r
Unité Caractéristique

Symbol

e

Vale

ur
Unité

Charge nominale Efficacité saisonnière

Refroidissement Pdesignc x,x kW Refroidissement SEER x,x -

Chauffage/moyenne Pdesignh x,x kW Chauffage/moyenne SCOP/A x,x -

Chauffage/plus chaude Pdesignh x,x kW Chauffage/plus chaude SCOP/W x,x -

Chauffage/plus froide Pdesignh x,x kW Chauffage/plus froide SCOP/C x,x -

Puissance frigorifique déclarée* pour une température 

intérieure de 27(19) °C et extérieure Tj

Coefficient d'efficacité énergétique déclaré*, pour 

une température intérieure de 27(19) °C et 

extérieure Tj

Tj = 35 °C Pdc x,x kW Tj = 35 °C EERd x,x -

Tj = 30 °C Pdc x,x kW Tj = 30 °C EERd x,x -

Tj = 25 °C Pdc x,x kW Tj = 25 °C EERd x,x -

Tj = 20 °C Pdc x,x kW Tj = 20 °C EERd x,x -

Puissance calorifique déclarée */saison moyenne, pour 

une température intérieure de 20 °C et une 

température extérieure Tj

Coefficient de performance déclaré */saison 

moyenne, pour une température intérieure de 20 °C 

et une température extérieure Tj

Tj = -7 °C Pdh x,x kW Tj = -7 °C COPd x,x -

Tj = 2 °C Pdh x,x kW Tj = 2 °C COPd x,x -

Tj = 7 °C Pdh x,x kW Tj = 7 °C COPd x,x -

Tj = 12 °C Pdh x,x kW Tj = 12 °C COPd x,x -

Tj = température bivalente Pdh x,x kW Tj = température bivalente COPd x,x -

Tj = limite de 

fonctionnement
Pdh x,x kW Tj = limite de fonctionnement COPd x,x -

Puissance calorifique déclarée */saison plus chaude, 

pour une température intérieure de 20 °C et une 

température extérieure Tj

Coefficient de performance déclaré */saison plus 

chaude, pour une température intérieure de 20 °C 

et une température extérieure Tj

Tj = 2 °C Pdh x,x kW Tj = 2 °C COPd x,x -

Tj = 7 °C Pdh x,x kW Tj = 7 °C COPd x,x -

Tj = 12 °C Pdh x,x kW Tj = 12 °C COPd x,x -

Tj = température bivalente Pdh x,x kW Tj = température bivalente COPd x,x -

Tj = limite de 

fonctionnement
Pdh x,x kW Tj = limite de fonctionnement COPd x,x -

Puissance calorifique déclarée */saison plus froide, 

pour une température intérieure de 20 °C et une 

température extérieure Tj

Coefficient de performances déclaré */saison plus 

froide, pour une température intérieure de 20 °C et 

une température extérieure Tj

Tj = -7 °C Pdh x,x kW Tj = -7 °C COPd x,x -

Tj = 2 °C Pdh x,x kW Tj = 2 °C COPd x,x -

Tj = 7 °C Pdh x,x kW Tj = 7 °C COPd x,x -

Tj = 12 °C Pdh x,x kW Tj = 12 °C COPd x,x -

Tj = température bivalente Pdh x,x kW Tj = température bivalente COPd x,x -

Tj = limite de 

fonctionnement
Pdh x,x kW Tj = limite de fonctionnement COPd x,x -

Tj = -15 °C Pdh x,x kW Tj = -15 °C COPd x,x -

Température bivalente Température limite de fonctionnement

Chauffage/moyenne Tbiv x °C Chauffage/moyenne Tol x °C

Chauffage/plus chaude Tbiv x °C Chauffage/plus chaude Tol x °C

Chauffage/plus froide Tbiv x °C Chauffage/plus froide Tol x °C

Puissance correspondant à un intervalle de cycle Efficacité correspondant à un intervalle de cycle 

Pour le refroidissement Pcycc x,x kW Pour le refroidissement EERcyc x,x -

Pour le chauffage Pcych x,x kW Pour le chauffage COPcyc x,x -

Coefficient de dégradation 

en phase de 

refroidissement**

Cdc x,x -
Coefficient de dégradation en 

phase de chauffage**
Cdh x -

Puissance électrique absorbée pour les modes autres 

que le mode «actif»
Consommation d'électricité annuelle

Mode arrêt POFF x kW Refroidissement QCE x
kWh

/a

Mode veille PSB x kW Chauffage/moyenne QHE x
kWh

/a

Mode arrêt par thermostat PTO x kW Chauffage/plus chaude QHE x
kWh

/a

Mode résistance de carter 

active
PCK x kW Chauffage/plus froide QHE x

kWh

/a

Régulation de la puissance (indiquer l'une des trois 

options)
Autres caractéristiques

Constante N
Niveau de puissance 

acoustique (intérieur/extérieur)
LWA x / x dB(A)

Par paliers N
Potentiel de réchauffement 

planétaire 
PRP x

kg éq. 

CO2

Variable O
Débit d'air nominal 

(intérieur/extérieur)
- x / x m3/h

Coordonnées pour tout 

complément d'informations
Nom, fonction, adresse postale, adresse électronique et numéro de téléphone 

* = Pour les unités à puissance régulable par paliers, deux valeurs divisées par une barre oblique («/») seront 

déclarées dans chaque case des parties «puissance déclarée» et «EER déclaré»/«COP déclaré» de l'unité.. 

** = Si la valeur par défaut pour Cd est fixée à 0,25, les (résultats des) essais de cyclage ne sont pas requis. 

Dans les autres cas, la valeur du cycle d'essai pour le chauffage ou le refroidissement est requise..

Nom du modèle

xxxxxxx (unité extérieure)/xxxxxxx (unité intérieure) 
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Funktion (Angabe falls vorhanden)

Falls Funktion Heizung beinhaltet: Heizperiode 

angeben, für die Informationen zutreffen. Werte 

sollten für jeweils eine Heizperiode angegeben 

werden. Heizperiode 'Durchschnitt' muss 

angegeben werden.

Kühlung J Durchschnitt (erforderlich) J

Heizung J Wärmer (falls angegeben) J

Kälter (falls angegeben) N

Punkt Symbol Wert Einheit Punkt Symbol
Wer

t

Einhe

it

Auslegungsleistung Arbeitszahl

Kühlung Pdesignc x,x kW Kühlung SEER x,x -

Heizung/mittel Pdesignh x,x kW Heizung/mittel SCOP/A x,x -

Heizung / Wärmer Pdesignh x,x kW Heizung / Wärmer SCOP/W x,x -

Heizung / Kälter Pdesignh x,x kW Heizung / Kälter SCOP/C x,x -

Angegebene Leistung *im Kühlbetrieb bei 

Raumlufttemperatur 27(19) °C und 

Außenlufttemperatur Tj

Angegebene Leistungszahl *bei Raumlufttemperatur 

27(19) °C und Außenlufttemperatur Tj

Tj=35°C Pdc x,x kW Tj=35°C EERd x,x -

Tj=30°C Pdc x,x kW Tj=30°C EERd x,x -

Tj=25°C Pdc x,x kW Tj=25°C EERd x,x -

Tj=20°C Pdc x,x kW Tj=20°C EERd x,x -

Angegebene Leistung *im Heizbetrieb/Heizperiode 

„mittel“ bei Raumlufttemperatur 20 °C und 

Außenlufttemperatur Tj

Angegebene Leistungszahl */Heizperiode „mittel“ bei 

Raumlufttemperatur 20 °C und 

Außenlufttemperatur Tj

Tj=-7°C Pdh x,x kW Tj=-7°C COPd x,x -

Tj=2°C Pdh x,x kW Tj=2°C COPd x,x -

Tj=7°C Pdh x,x kW Tj=7°C COPd x,x -

Tj=12°C Pdh x,x kW Tj=12°C COPd x,x -

Tj=zweiwertige Temperatur Pdh x,x kW Tj=zweiwertige Temperatur COPd x,x -

Tj=Betriebsgrenze Pdh x,x kW Tj=Betriebsgrenze COPd x,x -

Angegebene Leistung *im Heizbetrieb/Heizperiode 

„wärmer“ bei Raumlufttemperatur 20 °C und 

Außenlufttemperatur Tj

Angegebene Leistungszahl */Heizperiode 

„wärmer“ bei Raumlufttemperatur 20 °C und 

Außenlufttemperatur Tj

Tj=2°C Pdh x,x kW Tj=2°C COPd x,x -

Tj=7°C Pdh x,x kW Tj=7°C COPd x,x -

Tj=12°C Pdh x,x kW Tj=12°C COPd x,x -

Tj=zweiwertige Temperatur Pdh x,x kW Tj=zweiwertige Temperatur COPd x,x -

Tj=Betriebsgrenze Pdh x,x kW Tj=Betriebsgrenze COPd x,x -

Angegebene Leistung *im Heizbetrieb/Heizperiode 

„kälter“ bei Raumlufttemperatur 20 °C und 

Außenlufttemperatur Tj

Angegebene Leistungszahl */Heizperiode „kälter“ bei 

Raumlufttemperatur 20 °C und 

Außenlufttemperatur Tj

Tj=-7°C Pdh x,x kW Tj=-7°C COPd x,x -

Tj=2°C Pdh x,x kW Tj=2°C COPd x,x -

Tj=7°C Pdh x,x kW Tj=7°C COPd x,x -

Tj=12°C Pdh x,x kW Tj=12°C COPd x,x -

Tj=zweiwertige Temperatur Pdh x,x kW Tj=zweiwertige Temperatur COPd x,x -

Tj=Betriebsgrenze Pdh x,x kW Tj=Betriebsgrenze COPd x,x -

Tj=-15°C Pdh x,x kW Tj=-15°C COPd x,x -

Bivalenztemperatur Betriebsgrenzwert-Temperatur

Heizung / Durchschnitt Tbiv x °C Heizung / Durchschnitt Tol x °C

Heizung / Wärmer Tbiv x °C Heizung / Wärmer Tol x °C

Heizung / Kälter Tbiv x °C Heizung / Kälter Tol x °C

Leistung Zyklusintervall Wirkungsgrad Zyklusintervall 

für Kühlung Pcycc x,x kW für Kühlung EERcyc x,x -

für Heizung Pcych x,x kW für Heizung COPcyc x,x -

Abnahme der koeffizienten 

Kühlung**
Cdc x,x -

Abnahme der koeffizienten 

Heizung**
Cdh x -

Elektrische Leistungsaufnahme in anderen 

Betriebszuständen als „Aktiv-Modus“
Jahresstromverbrauch

Gerät aus POFF x kW Kühlung QCE x
kWh

/a

Bereitschaftsmodus PSB x kW Heizung / Durchschnitt QHE x
kWh

/a

Thermostat aus PTO x kW Heizung / Wärmer QHE x
kWh

/a

Erhitzerbetrieb 

Motorgehäuse
PCK x kW Heizung / Kälter QHE x

kWh

/a

Leistungssteuerung (Angabe einer von drei Optionen) Sonstige Komponenten

fest eingestellt N
Geräuschpegel 

(Innengerät/Außengerät)
LWA x / x dB (A)

abgestuft N Treibhauspotential GWP x
kgCO

2 äq.

variabel J
Nenn-Luftstrom 

(Innengerät/Außengerät)
- x / x m³/h

Kontaktadresse für weitere 

Informationen
Name, Position, Anschrift, E-Mail-Adresse und Rufnummer. 

*= Für Geräte mit abgestufter Leistung sind in jedem Kästchen des Abschnitts „Angegebene Leistung“ und 

„Angegebene Leistungszahl“ zwei Werte, getrennt durch einen Querstrich („/“) anzugeben. . 

**= Wird der Standardwert Cd = 0,25 gewählt, sind zyklische Prüfungen (und deren Ergebnisse) nicht 

erforderlich. Andernfalls ist die Angabe des Werts für die zyklische Heizungs- oder Kühlungsprüfung 

erforderlich..

Modellname

xxxxxxx (Außengerät) / xxxxxxx (Innengerät) 



Sensitivity: Public

Λειτουργία (δηλώνεται αν παρέχεται)

Εάν στις λειτουργίες συγκαταλέγεται η θέρμανση: 

δηλώνεται η εποχή θέρμανσης που αφορούν οι 

πληροφορίες. Οι τιμές πρέπει να δηλώνονται 

χωριστά για κάθε εποχή θέρμανσης. 

Περιλαμβάνεται τουλάχιστον η «μέση εποχή» 

θέρμανσης.

ψύξης N μέση εποχή (υποχρεωτικώς) N

θέρμανσης N
θερμότερη εποχή (κατά 

περίπτωση)
N

ψυχρότερη εποχή (κατά 

περίπτωση)
O

Χαρακτηριστικό σύμβολο τιμή
μονάδ

α
αντικείμενο σύμβ. τιμή μον.

Φορτίο σχεδιασμού Εποχιακή απόδοση

ψύξη Pdesignc x,x kW ψύξη SEER x,x -

θέρμανση/μέση εποχή Pdesignh x,x kW θέρμανση/μέση εποχή SCOP/A x,x -

θέρμανση/θερμότερη 

εποχή
Pdesignh x,x kW θέρμανση/θερμότερη εποχή SCOP/W x,x -

θέρμανση/ψυχρότερη 

εποχή
Pdesignh x,x kW θέρμανση/ψυχρότερη εποχή SCOP/C x,x -

Δηλωμένη ψυκτική ισχύς (*), για θερμοκρασία 

εσωτερικού χώρου 27(19) °C και θερμοκρασία 

εξωτερικού χώρου Tj

Δηλωμένος συντελεστής απόδοσης (*)/μέση εποχή, 

για θερμοκρασία εσωτερικού χώρου 20 °C και 

θερμοκρασία εξωτερικού χώρου Tj

Tj=35ºC Pdc x,x kW Tj=35ºC EERd x,x -

Tj=30ºC Pdc x,x kW Tj=30ºC EERd x,x -

Tj=25ºC Pdc x,x kW Tj=25ºC EERd x,x -

Tj=20ºC Pdc x,x kW Tj=20ºC EERd x,x -

Δηλωμένη θερμαντική ισχύς (*)/μέση εποχή, για 

θερμοκρασία εσωτερικού χώρου 20 °C και 

θερμοκρασία εξωτερικού χώρου Tj

Δηλούμενος Συντελεστής απόδοσης* για θέρμανση / 

μέσο όρο κλίματος, σε εσωτερική θερμοκρασία 20ºC 

και εξωτερική θερμοκρασία Tj

Tj=-7ºC Pdh x,x kW Tj=-7ºC COPd x,x -

Tj=2ºC Pdh x,x kW Tj=2ºC COPd x,x -

Tj=7ºC Pdh x,x kW Tj=7ºC COPd x,x -

Tj=12ºC Pdh x,x kW Tj=12ºC COPd x,x -

Tj=δίτιμη θερμοκρασία Pdh x,x kW Tj=δίτιμη θερμοκρασία COPd x,x -

Tj=όριο λειτουργίας Pdh x,x kW Tj=όριο λειτουργίας COPd x,x -

Δηλωμένη θερμαντική ισχύς (*)/θερμότερη εποχή, για 

θερμοκρασία εσωτερικού χώρου 20 °C και 

θερμοκρασία εξωτερικού χώρου Tj

Δηλωμένος συντελεστής απόδοσης (*)/θερμότερη 

εποχή, για θερμοκρασία εσωτερικού χώρου 20 °C 

και θερμοκρασία εξωτερικού χώρου Tj

Tj=2ºC Pdh x,x kW Tj=2ºC COPd x,x -

Tj=7ºC Pdh x,x kW Tj=7ºC COPd x,x -

Tj=12ºC Pdh x,x kW Tj=12ºC COPd x,x -

Tj=δίτιμη θερμοκρασία Pdh x,x kW Tj=δίτιμη θερμοκρασία COPd x,x -

Tj=όριο λειτουργίας Pdh x,x kW Tj=όριο λειτουργίας COPd x,x -

Δηλωμένη θερμαντική ισχύς (*)/ψυχρότερη εποχή, για 

θερμοκρασία εσωτερικού χώρου 20 °C και θερμοκρασία 

εξωτερικού χώρου Tj

Δηλωμένος συντελεστής απόδοσης (*)/ψυχρότερη εποχή, για 

θερμοκρασία εσωτερικού χώρου 20 °C και θερμοκρασία 

εξωτερικού χώρου Tj

Tj=-7ºC Pdh x,x kW Tj=-7ºC COPd x,x -

Tj=2ºC Pdh x,x kW Tj=2ºC COPd x,x -

Tj=7ºC Pdh x,x kW Tj=7ºC COPd x,x -

Tj=12ºC Pdh x,x kW Tj=12ºC COPd x,x -

Tj=δίτιμη θερμοκρασία Pdh x,x kW Tj=δίτιμη θερμοκρασία COPd x,x -

Tj=όριο λειτουργίας Pdh x,x kW Tj=όριο λειτουργίας COPd x,x -

Tj=-15ºC Pdh x,x kW Tj=-15ºC COPd x,x -

Δίτιμη θερμοκρασία Οριακή θερμοκρασία λειτουργίας

θέρμανση/μέση εποχή Tbiv x ºC θέρμανση/μέση εποχή Tol x ºC

θέρμανση/θερμότερη εποχή Tbiv x ºC θέρμανση/θερμότερη εποχή Tol x ºC

θέρμανση/ψυχρότερη εποχή Tbiv x ºC θέρμανση/ψυχρότερη εποχή Tol x ºC

Ισχύς κατά τη διάρκεια ενός κύκλου Απόδοση κατά τη διάρκεια ενός κύκλου

ψύξης Pcycc x,x kW ψύξης EERcyc x,x -

θέρμανσης Pcych x,x kW θέρμανσης COPcyc x,x -

Συντελεστής υποβάθμισης

ψύξης**
Cdc x,x -

Συντελεστής υποβάθμισης

θέρμανσης**
Cdh x -

Ηλεκτρική ισχύς εισόδου σε καταστάσεις διαφορετικές της 

«ενεργού κατάστασης»
Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας

εκτός λειτουργίας POFF x kW για ψύξη QCE x
kWh/

a

κατάσταση αναμονής PSB x kW για θέρμανση/μέση εποχή QHE x
kWh/

a

κατάσταση χωρίς λειτουργία 

θερμοστάτη
PTO x kW για θέρμανση/θερμότερη εποχή QHE x

kWh/

a

κατάσταση λειτουργίας 

θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου
PCK x kW για θέρμανση/ψυχρότερη εποχή QHE x

kWh/

a

Έλεγχος ικανότητας (σημειώστε μία επιλογή) Άλλα στοιχεία

σταθερή O
Στάθμη ηχητικής ισχύος 

(εσωτερικού/ εξωτερικού χώρου)
LWA x / x dB(A)

κλιμακωτή O Δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη GWP x
kgCO2 

eq.

μεταβλητή N
Ονομαστική παροχή αέρα 

(εσωτερικού/ εξωτερικού χώρου)
- x / x m3/h

Στοιχεία επικοινωνίας για 

την παροχή περισσότερων 

πληροφοριών

Όνομα, θέση, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση και τηλέφωνο. 

*= Για μονάδες κλιμακωτής ρύθμισης, δηλώνονται δύο τιμές διαχωριζόμενες από πλάγια κάθετο (/) σε κάθε τετραγωνίδιο των 

πλαισίων με τίτλο «Δηλωμένη ισχύς» και «Δηλωμένος βαθμός ενεργειακής απόδοσης»/«Δηλωμένος συντελεστής απόδοσης» της 

μονάδας.

**= Εάν έχει επιλεχθεί η προτεροτιμή Cd = 0,25, δεν απαιτούνται κύκλοι δοκιμών (τα αποτελέσματά τους). Ειδάλλως, απαιτείται η 

τιμή κύκλου δοκιμής θέρμανσης ή κύκλου δοκιμής ψύξης.

Ονομασία μοντέλου

xxxxxxx (εξωτερική μονάδα) / xxxxxxx (εσωτερική μονάδα) 



Sensitivity: Public

Funkció (jelezze, ha a készülék rendelkezik ilyen

funkcióval)

Ha van fűtési funkció: jelezze, melyik fűtési 

idényre vonatkoznak az információk. A 

feltüntetett értékeknek egyidejűleg egyazon 

fűtési idényre kell vonatkozniuk. Legalább az 

„átlagos” fűtési idényre vonatkozó információkat 

meg kell adni.

hűtés I Átlagos (kötelező) I

fűtés I Melegebb (ha feltünteti) I

Hidegebb (ha feltünteti) N

Tétel Jel Érték
Mérték

egység
Megnevezés jelölés

Ér-

ték

Egy-

ség

Tervezési terhelés Szezonális jóságfok

hűtés Pdesignc x,x kW hűtés SEER x,x -

fűtés/ átlagos Pdesignh x,x kW fűtés/ átlagos SCOP/A x,x -

fűtés/ melegebb Pdesignh x,x kW fűtés/ melegebb SCOP/W x,x -

fűtés/ hidegebb Pdesignh x,x kW fűtés/ hidegebb SCOP/C x,x -

Névleges hűtőteljesítmény * 27(19) °C beltéri és Tj 

kültéri hőmérséklet mellett:

Névleges hűtési jóságfok * 27(19) °C beltéri és Tj 

kültéri hőmérséklet mellett:

Tj=35 ºC Pdc x,x kW Tj=35 ºC EERd x,x -

Tj=30 ºC Pdc x,x kW Tj=30 ºC EERd x,x -

Tj=25 ºC Pdc x,x kW Tj=25 ºC EERd x,x -

Tj=20 ºC Pdc x,x kW Tj=20 ºC EERd x,x -

Névleges fűtőteljesítmény * az átlagos hőmérsékletű 

idényben, 20 °C beltéri és Tj kültéri hőmérséklet 

mellett:

Névleges fűtési jóságfok * az átlagos hőmérsékletű 

idényben, 20 °C beltéri és Tj kültéri hőmérséklet 

mellett:

Tj=-7 ºC Pdh x,x kW Tj=-7 ºC COPd x,x -

Tj=2 ºC Pdh x,x kW Tj=2 ºC COPd x,x -

Tj=7 ºC Pdh x,x kW Tj=7 ºC COPd x,x -

Tj=12 ºC Pdh x,x kW Tj=12 ºC COPd x,x -

Tj=bivalens hőmérséklet Pdh x,x kW Tj=bivalens hőmérséklet COPd x,x -

Tj=üzemi határérték Pdh x,x kW Tj=üzemi határérték COPd x,x -

Névleges fűtőteljesítmény * a melegebb idényben, 

20 °C beltéri és Tj kültéri hőmérséklet mellett:

Névleges fűtési jóságfok * a melegebb idényben, 

20 °C beltéri és Tj kültéri hőmérséklet mellett:

Tj=2 ºC Pdh x,x kW Tj=2 ºC COPd x,x -

Tj=7 ºC Pdh x,x kW Tj=7 ºC COPd x,x -

Tj=12 ºC Pdh x,x kW Tj=12 ºC COPd x,x -

Tj=bivalens hőmérséklet Pdh x,x kW Tj=bivalens hőmérséklet COPd x,x -

Tj=üzemi határérték Pdh x,x kW Tj=üzemi határérték COPd x,x -

Névleges fűtőteljesítmény * a hidegebb idényben, 

20 °C beltéri és T j kültéri hőmérséklet mellett:

Névleges fűtési jóságfok * a hidegebb idényben, 

20 °C beltéri és T j kültéri hőmérséklet mellett:

Tj=-7 ºC Pdh x,x kW Tj=-7 ºC COPd x,x -

Tj=2 ºC Pdh x,x kW Tj=2 ºC COPd x,x -

Tj=7 ºC Pdh x,x kW Tj=7 ºC COPd x,x -

Tj=12 ºC Pdh x,x kW Tj=12 ºC COPd x,x -

Tj=bivalens hőmérséklet Pdh x,x kW Tj=bivalens hőmérséklet COPd x,x -

Tj=üzemi határérték Pdh x,x kW Tj=üzemi határérték COPd x,x -

Tj=-15 ºC Pdh x,x kW Tj=-15 ºC COPd x,x -

Bivalens hőmérséklet Megengedett üzemi hőmérséklet

fűtés/ átlagos Tbiv x ºC fűtés/ átlagos Tol x ºC

fűtés/ melegebb Tbiv x ºC fűtés/ melegebb Tol x ºC

fűtés/ hidegebb Tbiv x ºC fűtés/ hidegebb Tol x ºC

Ciklusteljesítmény Ciklikus jóságfok

hűtési Pcycc x,x kW hűtési EERcyc x,x -

fűtési Pcych x,x kW fűtési COPcyc x,x -

Degradációs együttható 

hűtés**
Cdc x,x -

Degradációs együttható

fűtés **
Cdh x -

Elektromos bemeneti teljesítmény a főfunkción kívüli 

üzemmódokban
Éves villamosenergia-fogyasztás

kikapcsolt üzemmód POFF x kW hűtés QCE x kWh/é

készenléti üzemmód PSB x kW fűtés/átlagos QHE x kWh/é

kikapcsolt termosztátú 

üzemmód
PTO x kW fűtés/melegebb QHE x kWh/é

forgattyúház-fűtési 

üzemmód
PCK x kW fűtés/hidegebb QHE x kWh/é

Teljesítményvezérlés (jelöljön meg egyet a háromból) Egyebek

rögzített N
Hangteljesítményszint 

(beltéri/kültéri)
LWA x / x dB(A)

fokozatosan állítható N
Globális felmelegedési

potenciál
GWP x

kgCO2 

eq.

folytonosan állítható I
Előírt légtömegáram 

(beltéri/kültéri)
- x / x m3/h

Kapcsolatfelvételi adatok 

további információk 

beszerzéséhez

Név, beosztás, levelezési cím, e-mail cím és telefonszám

*= Fokozatosan állítható teljesítményű készülékek esetében a készülék „névleges teljesítmény” és 

„névleges jóságfok” értékeinek megadására szolgáló rovatokban minden mezőben két, egymástól perjellel 

(„/”) elválasztott értéket kell megadni..

**= Ha a Cd = 0,25 alapértelmezett értéket választja, akkor nincs szükség ciklikus vizsgálatra (és 

eredményeire). Egyébként vagy a hűtési, vagy a fűtési ciklikus vizsgálat értékeit meg kell adni.

Típusnév

xxxxxxx (kültéri egység) / xxxxxxx (beltéri egység) 



Sensitivity: Public

Notkunareiginleiki (gefið til kynna ef til staðar)

Ef notkunareiginleiki inniheldur hitun: Gefið til

kunna árstíma sem upplýsingarnar eiga við.

Gildin ættu að tengjast einum árstíma í einu.

Hitunarárstíminn “miðlungs” verður að vera

tilgreint.

kæling J Miðlungs (verður að vera) J

hitun J Hlýrra (ef við á) J

Kaldara (ef við á) N

Vara tákn gildi eining Vara tákn gildi eining

Hámarksvirkni Árstíðabundin nýtni

Kæling Pdesignc x,x kW kæling SEER x,x -

hitun / Miðlungs Pdesignh x,x kW hitun / Miðlungs SCOP/A x,x -

hitun / Hlýrra Pdesignh x,x kW hitun / Hlýrra SCOP/W x,x -

hitun/ Kaldara Pdesignh x,x kW hitun/ Kaldara SCOP/C x,x -

Uppgefin kæligeta* við stofuhita 27(19)¨C og hitastig

utandyra Tj

Uppgefið orkunýtnihlutfall* fyrir kælingu, við

stofuhita27(19)¨C og hitastig utandyra Tj

Tj=35ºC Pdc x,x kW Tj=35ºC EERd x,x -

Tj=30ºC Pdc x,x kW Tj=30ºC EERd x,x -

Tj=25ºC Pdc x,x kW Tj=25ºC EERd x,x -

Tj=20ºC Pdc x,x kW Tj=20ºC EERd x,x -

Uppgefin hitunargeta* / Miðlungs loftslag, við stofuhita

20¨C og hitastig utandyra TJ

Uppgefin nýtnistuðull* fyrir hitun / Miðlungs loftslag,

við stofuhita 20¨C og hitastig utandyra Tj

Tj=-7ºC Pdh x,x kW Tj=-7ºC COPd x,x -

Tj=2ºC Pdh x,x kW Tj=2ºC COPd x,x -

Tj=7ºC Pdh x,x kW Tj=7ºC COPd x,x -

Tj=12ºC Pdh x,x kW Tj=12ºC COPd x,x -

Tj=tvígildishitastig Pdh x,x kW Tj=tvívgildishitastig COPd x,x -

Tj=starfrækslumörk Pdh x,x kW Tj=starfrækslumörk COPd x,x -

Uppgefin hitunargeta* / Hlýrra loftslag, við stofuhita

20¨C og hitastig utandyra Tj

Uppgefin nýtnistuðull* / Hlýrra loftslag, við stofuhita

20¨C og hitastig utandyra Tj

Tj=2ºC Pdh x,x kW Tj=2ºC COPd x,x -

Tj=7ºC Pdh x,x kW Tj=7ºC COPd x,x -

Tj=12ºC Pdh x,x kW Tj=12ºC COPd x,x -

Tj=tvígildishitastig Pdh x,x kW Tj=tvígildishitastig COPd x,x -

Tj=stafrækslumörk Pdh x,x kW Tj=starfrækslumörk COPd x,x -

Uppgefin hitunargeta* / Kaldara loftslag, við stofuhita

20¨C og hitastig utandyra Tj

Uppgefinn nýtnistuðull* / Kaldara loftslag, við

stofuhita 20ºC og hitastig utandyra Tj

Tj=-7ºC Pdh x,x kW Tj=-7ºC COPd x,x -

Tj=2ºC Pdh x,x kW Tj=2ºC COPd x,x -

Tj=7ºC Pdh x,x kW Tj=7ºC COPd x,x -

Tj=12ºC Pdh x,x kW Tj=12ºC COPd x,x -

Tj=Tvígildishitastig Pdh x,x kW Tj=tvígildishitastig COPd x,x -

Tj=starfrækslumörk Pdh x,x kW Tj=stafrækslumörk COPd x,x -

Tj=-15ºC Pdh x,x kW Tj=-15ºC COPd x,x -

Tvígildishitastig Hámarkshitastig starfrækslu

Hitun / Miðlungs Tbiv x ºC hitun / Miðlungs Tol x ºC

Hitun / Hlýrra Tbiv x ºC hitun / Hlýrra Tol x ºC

Hitun / Kaldara Tbiv x ºC hitun / Kaldara Tol x ºC

Hringrásarmillibilsgeta Hringrásarmillibilsnýtni

Fyrir kælingu Pcycc x,x kW fyrir kælingu EERcyc x,x -

Fyrir hitun Pcych x,x kW fyrir hitun COPcyc x,x -

Niðurbrot staðlaðrar

kælingar**
Cdc x,x - Niðurbrot staðlaðrar hitunar** Cdh x -

Aðrar stillingar en ’virk stilling’ sem inngangsrafmagn

keyrir
Árleg orkunotkun

slökkt POFF x kW kæling QCE X
kWh

/a

í biðstöðu PSB x kW hitun / Miðlungs QHE X
kWh

/a

slökkt á hitastilli PTO x kW hitun / Hlýrra QHE X
kWh

/a

sveifarhússhitunarstilling PCK x kW hitun / kaldara QHE X
kWh

/a

Getustýring (veljið einn af þremur möguleikum) Aðrir liðir

föst N
Stig hljóðstyrks (innan-

/utandyra)
LWA x / x dB(A)

prufa N Hnatthlýnunarmáttur GWP x
kgCO

2 eq.

breytileg J
Uppgefið loftflæði

(innan_/utandyra)
- x / x m3/h

Nánari upplýsingar má

nálgast hér
Nafn, staða, póstfang, netfang og símanúmer.

*= Fyrir uppgefnar getueiningar, eru tvö gildi aðskilin með skástriki (‘/’) gefin upp í hverjum ramma í hlutanum

“Uppgefin geta vörunnar” og “uppgefin ERR/COP” vörunnar.

**= Ef sjálfgefið Cd=0,25 er valið er ekki þörf á hringrásarprufu. Annars er gerð krafa um annað hvort hitunar-

eða kælingarhringrásarprufun.

Heiti tegundar

xxxxxxx (eining utandyra) / xxxxxxx (eining innandyra) 



Sensitivity: Public

Feidhm (cuir in iúl más ann di)

Má tá téamh san fheidhm: Cuir in iúl an séasúr

téimh a mbaineann an fhaisnéis leis. Ba cheart

go mbainfeadh na luachanna arna gcur in iúl le

séasúr téimh amháin d’aon iarracht. Áirigh, ar a

laghad, an séasúr téimh ‘Meán'.

fuarú Tá Meán (éigeantach) Tá

téamh Tá Níos teo (má shonraítear) Tá

Níos fuaire (má shonraítear) Níl

Mír siombal luach aonad Mír siombal
luac

h
aonad

Ualach dearaidh Éifeachtúlacht shéasúrach

fuarú Pdesignc x,x kW fuarú SEER x,x -

téamh / Meán Pdesignh x,x kW téamh / Meán SCOP/A x,x -

téamh / Níos teo Pdesignh x,x kW téamh / Níos teo SCOP/W x,x -

téamh / Níos fuaire Pdesignh x,x kW téamh / Níos fuaire SCOP/C x,x -

Cumas* arna dhearbhú le haghaidh fuarú, ag teocht

faoi dhíon de 27(19)ºC agus ag teocht lasmuigh de Tj

Cóimheas* éifeachtúlachta fuinnimh arna dhearbhú

le haghaidh fuarú, ag teocht faoi dhíon de 27(19)ºC

agus ag teocht lasmuigh de Tj

Tj=35ºC Pdc x,x kW Tj=35ºC EERd x,x -

Tj=30ºC Pdc x,x kW Tj=30ºC EERd x,x -

Tj=25ºC Pdc x,x kW Tj=25ºC EERd x,x -

Tj=20ºC Pdc x,x kW Tj=20ºC EERd x,x -

Cumas* arna dhearbhú le haghaidh téimh /

Meánaeráid, ag teocht faoi dhíon de 20ºC agus ag

teocht lasmuigh de Tj

Comhéifeacht arna dearbhú ar fheidhmíocht* le

haghaidh téimh / Meánaeráid, ag teocht fao dhíon de

20ºC agus ag teocht lasmuigh de Tj

Tj=-7ºC Pdh x,x kW Tj=-7ºC COPd x,x -

Tj=2ºC Pdh x,x kW Tj=2ºC COPd x,x -

Tj=7ºC Pdh x,x kW Tj=7ºC COPd x,x -

Tj=12ºC Pdh x,x kW Tj=12ºC COPd x,x -

Tj=teocht dhéfhiúsach Pdh x,x kW Tj=teocht dhéfhiúsach COPd x,x -

Tj=teorainn oibriúcháin Pdh x,x kW Tj=teorainn oibriúcháin COPd x,x -

Cumas* arna dhearbhú le haghaidh téimh / Aeráid

níos teo, ag teocht faoi dhíon de 20ºC agus ag teocht

lasmuigh de Tj

Comhéifeacht arna dearbhú ar fheidhmíocht* /

Aeráid níos teo, ag teocht faoi dhíon de 20ºC agus

ag teocht lasmuigh de Tj

Tj=2ºC Pdh x,x kW Tj=2ºC COPd x,x -

Tj=7ºC Pdh x,x kW Tj=7ºC COPd x,x -

Tj=12ºC Pdh x,x kW Tj=12ºC COPd x,x -

Tj=teocht dhéfhiúsach Pdh x,x kW Tj=teocht dhéfhiúsach COPd x,x -

Tj=teorainn oibriúcháin Pdh x,x kW Tj=teorainn oibriúcháin COPd x,x -

Cumas* arna dhearbhú le haghaidh téimh / Aeráid

níos fuaire, ag teocht faoi dhíon de 20ºC agus ag

teocht lasmuigh de Tj

Comhéifeacht arna dearbhú ar fheidhmíocht* /

Aeráid níos fuaire, ag teocht faoi dhíon de 20ºC

agus ag teocht lasmuigh de Tj

Tj=-7ºC Pdh x,x kW Tj=-7ºC COPd x,x -

Tj=2ºC Pdh x,x kW Tj=2ºC COPd x,x -

Tj=7ºC Pdh x,x kW Tj=7ºC COPd x,x -

Tj=12ºC Pdh x,x kW Tj=12ºC COPd x,x -

Tj=teocht dhéfhiúsach Pdh x,x kW Tj=teocht dhéfhiúsach COPd x,x -

Tj=teorainn oibriúcháin Pdh x,x kW Tj=teorainn oibriúcháin COPd x,x -

Tj=-15ºC Pdh x,x kW Tj=-15ºC COPd x,x -

Teocht dhéfhiúsach Teocht teorann oibriúcháin

téamh / Meán Tbiv x ºC téamh / Meán Tol x ºC

téamh / Níos teo Tbiv x ºC téamh / Níos teo Tol x ºC

téamh / Níos fuaire Tbiv x ºC téamh / Níos fuaire Tol x ºC

Cumas eatraimh timthrialla Éifeachtúlacht eatraimh timthrialla

i gcás fuarú Pcycc x,x kW i gcás fuarú EERcyc x,x -

i gcás téimh Pcych x,x kW i gcás téimh COPcyc x,x -

Comhéifeacht

díghrádaithe ar fhuarú**
Cdc x,x -

Comhéifeacht díghrádaithe ar

théamh**
Cdh x -

Ionchur cumhachta leictrí i móid eile seachas ‘mód

gníomhach'
Ídiú bliantúil leictreachais

mód múchta PMÚCHTA x kW fuarú QCE x
kWh

/a

mód fuireachais PSB x kW téamh / Meán QHE x
kWh

/a

mód agus an teirmeastat

múchta
PTO x kW téamh / Níos teo QHE x

kWh

/a

mód téimh chás an

chromáin
PCK x kW téamh / Níos fuaire QHE x

kWh

/a

Rialú cumais (cuir in iúl ceann amháin de na trí

rogha seo a leanas)
Míreanna eile

seasta
Níl

Leibhéal cumhachta fuaime

(faoi dhíon/lasmuigh)
LWA x / x dB(A)

céimneach Níl
Acmhainn ó thaobh téimh

dhomhanda de
GWP x

kgCO

2 eq.

inathraitheach Tá
Sreabhadh aeir rátaithe (faoi

dhíon/lasmuigh)
- x / x m3/h

Sonraí teagmhála chun

tuilleadh eolais a fháil
Ainm, post, seoladh poist, seoladh rphoist agus, uimhir theileafóin.

*= I gcás aonad cumais chéimnigh, dearbhófar dhá luach roinnte ar shlais (‘/’) i ngach bosca sa roinn

“Cumas arna dhearbhú ar an aonad” agus "EER/COP arna dhearbhú" ar an aonad.

**= Má roghnaítear an réamhshocrú Cd=0.25, níl gá le tástálacha timthrialla (nó na torthaí a leanann astu).

Ar chuma eile, tá gá le luach na tástála timthrialla maidir le téamh nó fuarú.

Ainm an mhúnla

xxxxxxx (aonad lasmuigh) / xxxxxxx (aonad faoi dhíon) 



Sensitivity: Public

Funzione (indicare se presente)

Se la funzione comprende il riscaldamento :
Indicare la stagione di riscaldamento cui si
riferiscono le informazioni . I valori indicati
devono riferirsi a una singola stagione di
riscaldamento . Inserire almeno la stagione
media .

Raffreddamento Y Media (obbligatoria) Y
Riscaldamento Y Più caldo (se previsto) Y

Più freddo (se previsto) N

Elemento simbolo
va lo r
e

unità Articolo simbolo
valo
re

unità

Carichi previsti dal progetto Efficienza stagionale
Raffreddamento Pdesignc x,x kW Raffreddamento SEER x,x -
Riscaldamento/medio Pdesignh x,x kW Riscaldamento/medio SCOP/A x,x -

�5�L�V�F�D�O�G�D�P�H�Q�W�R���S�L�•caldo Pdesignh x,x kW �5�L�V�F�D�O�G�D�P�H�Q�W�R���S�L�•caldo SCOP/W x,x -

�5�L�V�F�D�O�G�D�P�H�Q�W�R���S�L�•freddo Pdesignh x,x kW �5�L�V�F�D�O�G�D�P�H�Q�W�R���S�L�•freddo SCOP/C x,x -

�&�D�S�D�F�L�W�jdi raffreddamento dichiarata * a temperatura
interna pari a 27(19) 
d C con temperatura esterna Tj

Indice di efficienza energetica dichiarato * per il
raffreddamento a temperatura interna pari a 27(19)

d C con temperatura esterna Tj

Tj=35�ž�& Pdc x,x kW Tj=35�ž�& EERd x,x -
Tj=30�ž�& Pdc x,x kW Tj=30�ž�& EERd x,x -
Tj=25�ž�& Pdc x,x kW Tj=25�ž�& EERd x,x -
Tj=20�ž�& Pdc x,x kW Tj=20�ž�& EERd x,x -

�&�D�S�D�F�L�W�jdi riscaldamento dichiarata */stagione media,
a temperatura interna pari a 20 
d C con temperatura
esterna Tj

Coefficiente di prestazione dichiarato * / stagione
media, a temperatura interna pari a 20 
d C con
temperatura esterna Tj

Tj=-7�ž�& Pdh x,x kW Tj=-7�ž�& COPd x,x -
Tj=2�ž�& Pdh x,x kW Tj=2�ž�& COPd x,x -
Tj=7�ž�& Pdh x,x kW Tj=7�ž�& COPd x,x -
Tj=12�ž�& Pdh x,x kW Tj=12�ž�& COPd x,x -
Tj=temperatura bivalente Pdh x,x kW Tj=temperatura bivalente COPd x,x -
Tj=limite operativo Pdh x,x kW Tj=limite operativo COPd x,x -

�&�D�S�D�F�L�W�jdi riscaldamento dichiarata */stagione �S�L�•
calda, a temperatura interna pari a 20 
d C con
temperatura esterna Tj

Coefficiente di prestazione dichiarato */stagione �S�L�•
calda, a temperatura interna pari a 20 
d C con
temperatura esterna Tj

Tj=2�ž�& Pdh x,x kW Tj=2�ž�& COPd x,x -
Tj=7�ž�& Pdh x,x kW Tj=7�ž�& COPd x,x -
Tj=12�ž�& Pdh x,x kW Tj=12�ž�& COPd x,x -
Tj=temperatura bivalente Pdh x,x kW Tj=temperatura bivalente COPd x,x -

Tj=limite operativo Pdh x,x kW Tj=limite operativo COPd x,x -

�&�D�S�D�F�L�W�jdi riscaldamento dichiarata */stagione �S�L�•
fredda, a temperatura interna pari a 20 
d C con
temperatura esterna Tj

Coefficiente di prestazione dichiarato */stagione �S�L�•
fredda, a temperatura interna pari a 20 
d C con
temperatura esterna Tj

Tj=-7�ž�& Pdh x,x kW Tj=-7�ž�& COPd x,x -
Tj=2�ž�& Pdh x,x kW Tj=2�ž�& COPd x,x -
Tj=7�ž�& Pdh x,x kW Tj=7�ž�& COPd x,x -
Tj=12�ž�& Pdh x,x kW Tj=12�ž�& COPd x,x -
Tj=temperatura bivalente Pdh x,x kW Tj=temperatura bivalente COPd x,x -
Tj=limite operativo Pdh x,x kW Tj=limite operativo COPd x,x -
Tj=-15�ž�& Pdh x,x kW Tj=-15�ž�& COPd x,x -

Temperatura bivalente Temperatura limite operativo
Riscaldamento/medio Tbiv x �ž�& Riscaldamento/medio Tol x �ž�&
�5�L�V�F�D�O�G�D�P�H�Q�W�R���S�L�•caldo Tbiv x �ž�& �5�L�V�F�D�O�G�D�P�H�Q�W�R���S�L�•caldo Tol x �ž�&
�5�L�V�F�D�O�G�D�P�H�Q�W�R���S�L�•freddo Tbiv x �ž�& �5�L�V�F�D�O�G�D�P�H�Q�W�R���S�L�•freddo Tol x �ž�&

�&�L�F�O�L�F�L�W�jdegli intervalli di �F�D�S�D�F�L�W�j Efficienza della �F�L�F�O�L�F�L�W�jdegli intervalli
Per il raffreddamento Pcycc x,x kW Per il raffreddamento EERcyc x,x -
Per il riscaldamento Pcych x,x kW Per il riscaldamento COPcyc x,x -

C o e f f i c i e n t e d i
d e g r a d a z i o n e i n
raffreddamento**

Cdc x,x -
Coefficiente di degradazione in
riscaldamento**

Cdh x -

Potenza elettrica assorbita in modi diversi dal modo
�©�D�W�W�L�Y�R�ª

Consumo energetico annuo

Modo spento POFF x kW Raffreddamento QCE x kWh
/a

Modo attesa PSB x kW Riscaldamento/ medio QHE x kWh
/a

Modo termostato spento PTO x kW �5�L�V�F�D�O�G�D�P�H�Q�W�R���S�L�•caldo QHE X
kWh
/a

Modo riscaldamento del
carter

PCK x kW �5�L�V�F�D�O�G�D�P�H�Q�W�R���S�L�•freddo QHE X
kWh
/a

Controllo �F�D�S�D�F�L�W�j(indicare una delle tre opzioni) Altri articoli

Fisso N
Livello della potenza sonora
(interno/ esterno)

LWA x / x dB(A)

Progressivo N
Potenziale di riscaldamento
globale

GWP x
k gCO
2 eq.

Variabile Y Portata �G�¶�D�U�L�D(interno/esterno) - x / x m3/h

Referente per ulteriori
informazioni

Nome, qualifica, indirizzo, indirizzo e-mail e numero di telefono.

*= Per le �X�Q�L�W�ja �F�D�S�D�F�L�W�jprogressiva, si devono dichiarare due valori separati da una barra ���©���ª��in ciascuna
casella delle sezioni �©�F�D�S�D�F�L�W�jdichiarata �G�H�O�O�¶�X�Q�L�W�j�ªe �©�(�(�5���&�2�3�G�L�F�K�L�D�U�D�W�L�ª�G�H�O�O�¶�X�Q�L�W�j.
**= Se �q scelto il valore standard Cd = 0,25, non sono richieste (i risultati del)le prove di �F�L�F�O�L�F�L�W�j. In caso
contrario �qrichiesta la prova di �F�L�F�O�L�F�L�W�jdi riscaldamento o di raffreddamento.

Nome del modello
xxxxxxx (unità esterna) / xxxxxxx (unità interna) 



Sensitivity: Public

�)�X�Q�N�F�L�M�D�����Q�R�U�—�G�¯�W���� �M�D���L�U��

�-�D���L�U���D�U�¯���V�L�O�G�¯�ã�D�Q�D�V���I�X�Q�N�F�L�M�D�����Q�R�U�—�G�D���V�L�O�G�¯�ã�D�Q�D�V��
�V�H�]�R�Q�X�����X�]���N�X�U�X���L�Q�I�R�U�P�—�F�L�M�D���D�W�W�L�H�F�D�V���� �1�R�U�—�G�¯�W�D�M�—�P��
�Y�•�U�W�¯�E�—�P���Y�L�H�Q�O�D�L�N�X�V���M�—�D�W�W�L�H�F�D�V�� �W�L�N�D�L���X�]���Y�L�H�Q�X��
�V�L�O�G�¯�ã�D�Q�D�V���V�H�]�R�Q�X�����-�—�L�H�N�º�D�X�M���Y�L�V�P�D�]���³�Y�L�G�•�M�—�´��
�V�L�O�G�¯�ã�D�Q�D�V���V�H�]�R�Q�D��

�G�]�H�V�•�ã�D�Q�D J �9�L�G�•�M�—�����R�E�O�L�J�—�W�L��J

�V�L�O�G�¯�ã�D�Q�D J �6�L�O�W�—�N�V�����M�D���Q�R�W�H�L�N�W�D��J

�$�X�N�V�W�—�N�V�����M�D���Q�R�W�H�L�N�W�D��N

�3�R�]�¯�F�L�M�D �D�S�]�¯�P�•�M�X
ms

�Y�•�U�W�¯�E
a �Y�L�H�Q�¯�E�D�5�—�G�¯�W�—�M�V simbols �Y�•�U�W�¯

ba
�P�•�U�Y�L
�H�Q�¯�E�D

�$�S�U�•�·�L�Q�D���V�O�R�G�]�H �6�H�]�R�Q�—�O�—���H�I�H�N�W�L�Y�L�W�—�W�H
�G�]�H�V�•�ã�D�Q�D Pdesignc x,x kW �G�]�H�V�•�ã�D�Q�D SEER x,x -
�V�L�O�G�¯�ã�D�Q�D���Y�L�G�•�M�—Pdesignh x,x kW �6�L�O�G�¯�ã�D�Q�D�������Y�L�G�•�M�VSCOP/A x,x -

�V�L�O�G�¯�ã�D�Q�D���V�L�O�W�—�N�VPdesignh x,x kW �6�L�O�G�¯�ã�D�Q�D�������V�L�O�W�—�N�VSCOP/W x,x -

�V�L�O�G�¯�ã�D�Q�D���D�X�N�V�W�—�N�VPdesignh x,x kW �6�L�O�G�¯�ã�D�Q�D�������D�X�N�V�W�—�N�VSCOP/C x,x -

�'�H�N�O�D�U�•�W�—���M�D�X�G�D�����
�����G�]�H�V�•�ã�D�Q�D�L�����S�L�H���W�H�P�S�H�U�D�W�Ì�U�D�V��
�W�H�O�S�—�V����������������
d �&���X�Q���—�U�Y�L�G�H�V���W�H�P�S�H�U�D�W�Ì�U�D�V�� �7�M

�'�H�N�O�D�U�•�W�D�L�V���H�Q�H�U�J�R�H�I�H�N�W�L�Y�L�W�—�W�H�V�� �N�R�H�I�L�F�L�H�Q�W�V�����
�����S�L�H��
�W�H�P�S�H�U�D�W�Ì�U�D�V���W�H�O�S�—�V����������������
d �&���X�Q���—�U�Y�L�G�H�V��
�W�H�P�S�H�U�D�W�Ì�U�D�V���7�M

�7�M� �����ž�& Pdc x,x kW �7�M� �����ž�& EERd x,x -
�7�M� �����ž�& Pdc x,x kW �7�M� �����ž�& EERd x,x -
�7�M� �����ž�& Pdc x,x kW �7�M� �����ž�& EERd x,x -
�7�M� �����ž�& Pdc x,x kW �7�M� �����ž�& EERd x,x -

�'�H�N�O�D�U�•�W�—���M�D�X�G�D�����
�����V�L�O�G�¯�ã�D�Q�D�L�������Y�L�G�•�M�—���V�H�]�R�Q�—�����S�L�H��
�W�H�P�S�H�U�D�W�Ì�U�D�V���W�H�O�S�—�V��������
d �&���X�Q���—�U�Y�L�G�H�V���W�H�P�S�H�U�D�W�Ì�U�D�V��
Tj

�'�H�N�O�D�U�•�W�D�L�V���H�I�H�N�W�L�Y�L�W�—�W�H�V���N�R�H�I�L�F�L�H�Q�W�V�����
���������Y�L�G�•�M�—��
�V�H�]�R�Q�—�����S�L�H���W�H�P�S�H�U�D�W�Ì�U�D�V���W�H�O�S�—�V��������
d �&���X�Q���—�U�Y�L�G�H�V��
�W�H�P�S�H�U�D�W�Ì�U�D�V���7�M

Tj=-���ž�& Pdh x,x kW Tj=-���ž�& COPd x,x -
�7�M� ���ž�& Pdh x,x kW �7�M� ���ž�& COPd x,x -
�7�M� ���ž�& Pdh x,x kW �7�M� ���ž�& COPd x,x -
�7�M� �����ž�& Pdh x,x kW �7�M� �����ž�& COPd x,x -
�7�M� �G�L�Y�Y�•�U�W�¯�J�D���W�H�P�S�H�U�D�W�Ì�U�DPdh x,x kW �7�M� �G�L�Y�Y�•�U�W�¯�J�D���W�H�P�S�H�U�D�W�Ì�U�DCOPd x,x -
�7�M� �G�D�U�E�¯�E�D�V���U�R�E�H�å�DPdh x,x kW �7�M� �G�D�U�E�¯�E�D�V���U�R�E�H�å�DCOPd x,x -

�'�H�N�O�D�U�•�W�—���M�D�X�G�D�����
�����V�L�O�G�¯�ã�D�Q�D�L�������V�L�O�W�—�N�—���V�H�]�R�Q�—�����S�L�H��
�W�H�P�S�H�U�D�W�Ì�U�D�V���W�H�O�S�—�V��������
d �&���X�Q���—�U�Y�L�G�H�V���W�H�P�S�H�U�D�W�Ì�U�D�V��
Tj

�'�H�N�O�D�U�•�W�—���M�D�X�G�D�����
�����V�L�O�G�¯�ã�D�Q�D�L�������V�L�O�W�—�N�—���V�H�]�R�Q�—�����S�L�H��
�W�H�P�S�H�U�D�W�Ì�U�D�V���W�H�O�S�—�V��������
d �&���X�Q���—�U�Y�L�G�H�V���W�H�P�S�H�U�D�W�Ì�U�D�V��
Tj

�7�M� ���ž�& Pdh x,x kW �7�M� ���ž�& COPd x,x -
�7�M� ���ž�& Pdh x,x kW �7�M� ���ž�& COPd x,x -
�7�M� �����ž�& Pdh x,x kW �7�M� �����ž�& COPd x,x -
�7�M� �G�L�Y�Y�•�U�W�¯�J�D���W�H�P�S�H�U�D�W�Ì�U�DPdh x,x kW �7�M� �G�L�Y�Y�•�U�W�¯�J�D���W�H�P�S�H�U�D�W�Ì�U�DCOPd x,x -

�7�M� �G�D�U�E�¯�E�D�V���U�R�E�H�å�DPdh x,x kW �7�M� �G�D�U�E�¯�E�D�V���U�R�E�H�å�DCOPd x,x -

�'�H�N�O�D�U�•�W�—���M�D�X�G�D�����
�����V�L�O�G�¯�ã�D�Q�D�L�������D�X�N�V�W�—�N�—���V�H�]�R�Q�—�����S�L�H��
�W�H�P�S�H�U�D�W�Ì�U�D�V���W�H�O�S�—�V��������
d �&���X�Q���—�U�Y�L�G�H�V���W�H�P�S�H�U�D�W�Ì�U�D�V��
Tj

�'�H�N�O�D�U�•�W�D�L�V���H�I�H�N�W�L�Y�L�W�—�W�H�V���N�R�H�I�L�F�L�H�Q�W�V�����
���������D�X�N�V�W�—�N�—��
�V�H�]�R�Q�—�����S�L�H���W�H�P�S�H�U�D�W�Ì�U�D�V���W�H�O�S�—�V��������
d �&���X�Q���—�U�Y�L�G�H�V��
�W�H�P�S�H�U�D�W�Ì�U�D�V���7�M

Tj=-���ž�& Pdh x,x kW Tj=-���ž�& COPd x,x -
�7�M� ���ž�& Pdh x,x kW �7�M� ���ž�& COPd x,x -
�7�M� ���ž�& Pdh x,x kW �7�M� ���ž�& COPd x,x -
�7�M� �����ž�& Pdh x,x kW �7�M� �����ž�& COPd x,x -
�7�M� �G�L�Y�Y�•�U�W�¯�J�D���W�H�P�S�H�U�D�W�Ì�U�DPdh x,x kW �7�M� �G�L�Y�Y�•�U�W�¯�J�D���W�H�P�S�H�U�D�W�Ì�U�DCOPd x,x -
�7�M� �G�D�U�E�¯�E�D�V���U�R�E�H�å�DPdh x,x kW �7�M� �G�D�U�E�¯�E�D�V���U�R�E�H�å�DCOPd x,x -
Tj=-�����ž�& Pdh x,x kW Tj=-�����ž�& COPd x,x -

�%�L�Y�D�O�H�Q�W�—���W�H�P�S�H�U�D�W�Ì�U�D�V �(�N�V�S�O�X�D�W�—�F�L�M�D�V���U�R�E�H�å�Y�•�U�W�¯�E�D�V���W�H�P�S�H�U�D�W�Ì�U�D
�6�L�O�G�¯�ã�D�Q�D�������Y�L�G�•�M�VTbiv x �ž�& �6�L�O�G�¯�ã�D�Q�D�������Y�L�G�•�M�VTol x �ž�&
�6�L�O�G�¯�ã�D�Q�D�������V�L�O�W�—�N�VTbiv x �ž�& �6�L�O�G�¯�ã�D�Q�D�������V�L�O�W�—�N�VTol x �ž�&
�6�L�O�G�¯�ã�D�Q�D�������D�X�N�V�W�—�N�VTbiv x �ž�& �6�L�O�G�¯�ã�D�Q�D�������D�X�N�V�W�—�N�VTol x �ž�&

�&�L�N�O�L�V�N�R���L�Q�W�H�U�Y�—�O�X���M�D�X�G�D �&�L�N�O�L�V�N�R���L�Q�W�H�U�Y�—�O�X���H�I�H�N�W�L�Y�L�W�—�W�H
�G�]�H�V�•�ã�D�Q�D�L Pcycc x,x kW �G�]�H�V�•�ã�D�Q�D�L EERcyc x,x -
�V�L�O�G�¯�ã�D�Q�D�L Pcych x,x kW �V�L�O�G�¯�ã�D�Q�D�L COPcyc x,x -

�'�H�J�U�D�G�—�F�L�M�D�V���N�R�H�I�L�F�L�H�Q�W�V��
�G�]�H�V�•�ã�D�Q�D�L�
�
 Cdc x,x - �'�H�J�U�D�G�—�F�L�M�D�V���N�R�H�I�L�F�L�H�Q�W�V��

�V�L�O�G�¯�ã�D�Q�D�L�
�
 Cdh x -

�(�O�H�N�W�U�L�V�N�—���L�H�H�M�D�V���M�D�X�G�D���U�H�å�¯�P�R�V���� �N�D�V���Q�D�Y���³�D�N�W�¯�Y�D�L�V��
�U�H�å�¯�P�V�´ �(�O�H�N�W�U�R�H�Q�H�U�§�L�M�D�V���S�D�W�•�U�L�¼�ã���J�D�G�—

�L�]�V�O�•�J�W�V���U�H�å�¯�P�V POFF x kW �G�]�H�V�•�ã�D�Q�D QCE X kWh
/a

�J�D�L�G�V�W�—�Y�H�V���U�H�å�¯�P�VPSB x kW �V�L�O�G�¯�ã�D�Q�D�������Y�L�G�•�M�VQHE X kWh
/a

�L�]�V�O�•�J�W�D���W�H�U�P�R�V�W�D�W�D���U�H�å�¯�P�VPTO x kW �V�L�O�G�¯�ã�D�Q�D�������V�L�O�W�—�N�VQHE X kWh
/a

�N�D�U�W�H�U�D���V�L�O�G�¯�W�—�M�D���U�H�å�¯�P�VPCK x kW �V�L�O�G�¯�ã�D�Q�D�������D�X�N�V�W�—�N�VQHE X kWh
/a

�-�D�X�G�D�V���N�R�Q�W�U�R�O�H�����Q�R�U�—�G�¯�W�� �Y�L�H�Q�X���Q�R���W�U�L�P���L�H�V�S�•�M�—�P���&�L�W�L���U�—�G�¯�W�—�M�L

�I�L�N�V�•�W�D N �6�N�D�¼�D�V���M�D�X�G�D�V���O�¯�P�H�Q�L�V��
���L�H�N�ã�W�H�O�S�—�V���—�U�—��LWA x / x dB(A)

�S�D�N�—�S�H�Q�L�V�N�D N �*�O�R�E�—�O�—�V���V�D�V�L�O�ã�D�Q�D�V��
�Y�H�L�F�L�Q�—�ã�D�Q�D�V���S�R�W�H�Q�F�L�—�O�VGWP x kgCO

2 eq.

�P�D�L�Q�¯�J�D J �8�]�U�—�G�¯�W�—���J�D�L�V�D���S�O�Ì�V�P�D��
���L�H�N�ã�W�H�O�S�—�V���—�U�—��- x / x m3/h

�.�R�Q�W�D�N�W�L�Q�I�R�U�P�—�F�L�M�D��
�S�D�S�L�O�G�L�Q�I�R�U�P�—�F�L�M�D�V��
�V�D�¼�H�P�ã�D�Q�D�L

�9�—�U�G�V�����D�P�D�W�V�����S�D�V�W�D���D�G�U�H�V�H�����H-�S�D�V�W�D���D�G�U�H�V�H�X�Q���W�—�O�U�X�¼�D���Q�X�P�X�U�V��

*= �3�D�N�—�S�M�Y�H�L�G�D���M�D�X�G�D�V���L�H�N�—�U�W�—�P���N�D�W�U�—���V�D�G�D�º�D�V���³�,�H�N�—�U�W�D�V���G�H�N�O�D�U�•�W�—���M�D�X�G�D�´���X�Q���³�X�]�U�—�G�¯�W�—���(�(�5���&�2�3�´���D�L�O�•���G�H�N�O�D�U�•��
�G�L�Y�D�V���D�U���V�O�¯�S�V�Y�¯�W�U�X�� ���³���´�����D�W�G�D�O�¯�W�D�V���Y�•�U�W�¯�E�D�V����

�
�
� ���-�D���L�U���L�]�P�D�Q�W�R�W�V���V�W�D�Q�G�D�U�W�D���&�G��� ���������������W�D�G���F�L�N�O�L�V�N�L�H���W�H�V�W�L�����W�R���U�H�]�X�O�W�—�W�L�����Q�D�Y���Q�H�S�L�H�F�L�H�ã�D�P�L�����3�U�H�W�•�M�—���J�D�G�¯�M�X�P�—���L�U��
�Q�H�S�L�H�F�L�H�ã�D�P�V���Y�D�L���Q�X���V�L�O�G�¯�ã�D�Q�D�V���Y�D�L���G�]�H�V�•�ã�D�Q�D�V���F�L�N�O�L�V�N�X�P�D���W�H�V�W�V����

�0�R�G�H�º�D���Q�R�V�D�X�N�X�P�V
�[�[�[�[�[�[�[�����—�U�D���L�H�U�¯�F�H���������[�[�[�[�[�[�[�����L�H�N�ã�W�H�O�S�X���L�H�U�¯�F�H����



Sensitivity: Public

�)�X�Q�N�F�L�M�D�����S�D�å�\�P�¡�W�L�����M�H�L���\�U�D��

�-�H�L���\�U�D���ã�L�O�G�\�P�R���I�X�Q�N�F�L�M�D�����Q�X�U�R�G�\�W�L�����V�X���N�X�U�L�X�R���ã�L�O�G�\�P�R��
sezonu susijusi pateikiama informacija. Kiekviena 
�Q�X�U�R�G�\�W�Ð���Y�H�U�þ�L�Ð���W�X�U�L���E�Ì�W�L���V�X�V�L�M�X�V�L���V�X���Y�L�H�Q�X���ã�L�O�G�\�P�R��
�V�H�]�R�Q�X�����1�X�U�R�G�\�W�L���E�H�Q�W���V�X���Ä�Y�L�G�X�W�L�Q�L�X�³���ã�L�O�G�\�P�R���V�H�]�R�Q�X��
susijusias vertes.

�Y�¡�V�L�Q�L�P�D�V T Vidutinis (privaloma ) T

�ã�L�O�G�\�P�D�V T �â�L�O�W�H�V�Q�L�V�����M�H�L���W�L�Q�N�D��T

�9�¡�V�H�V�Q�L�V�����M�H�L���W�L�Q�N�D��N

Parametras Simbolis �Y�H�U�W�¡Vienetas Parametras Simbolis �Y�H�U�W�¡
Vienet
as

�3�U�R�M�H�N�W�L�Q�¡���D�S�N�U�R�Y�D Sezoninis efektyvumas

�Y�¡�V�L�Q�L�P�D�V Pdesignc x,x kW �Y�¡�V�L�Q�L�P�D�V SEER x,x �±

�ã�L�O�G�\�P�D�V���±�Ä�9�L�G�X�W�L�Q�L�V�³Pdesignh x,x kW �ã�L�O�G�\�P�D�V���±�Ä�9�L�G�X�W�L�Q�L�V�³ SCOP/A x,x �±

�ã�L�O�G�\�P�D�V���±�Ä�â�L�O�W�H�V�Q�L�V�³Pdesignh x,x kW �ã�L�O�G�\�P�D�V���±�Ä�â�L�O�W�H�V�Q�L�V�³ SCOP/W x,x �±

�ã�L�O�G�\�P�D�V���±�Ä�9�¡�V�H�V�Q�L�V�³ Pdesignh x,x kW �ã�L�O�G�\�P�D�V���±�Ä�9�¡�V�H�V�Q�L�V�³ SCOP/C x,x �±

�'�H�N�O�D�U�X�R�W�D�V�L�V���S�D�M�¡�J�X�P�D�V�
�Y�¡�V�L�Q�L�P�R�� �U�H�å�L�P�X���H�V�D�Q�W���S�D�W�D�O�S�R�V��
�W�H�P�S�H�U�D�W�Ì�U�D�L����������������
d �&���L�U���O�D�X�N�R���W�H�P�S�H�U�D�W�Ì�U�D�L���7�M

Deklaruotasis energijos vartojimo efektyvumo 
�N�R�H�I�L�F�L�H�Q�W�D�V�
�H�V�D�Q�W���S�D�W�D�O�S�R�V���W�H�P�S�H�U�D�W�Ì�U�D�L������������������
d C ir lauko 
�W�H�P�S�H�U�D�W�Ì�U�D�L���7�M

Tj = 35 �ž�& Pdc x,x kW Tj = 35 �ž�& EERd x,x �±

Tj = 30 �ž�& Pdc x,x kW Tj = 30 �ž�& EERd x,x �±

Tj = 25 �ž�& Pdc x,x kW Tj = 25 �ž�& EERd x,x �±

Tj = 20 �ž�& Pdc x,x kW Tj = 20 �ž�& EERd x,x �±

�'�H�N�O�D�U�X�R�W�D�V�L�V���ã�L�O�G�\�P�R���S�D�M�¡�J�X�P�D�V�
�Ä�9�L�G�X�W�L�Q�L�X�³���ã�L�O�G�\�P�R���V�H�]�R�Q�X����
�H�V�D�Q�W���S�D�W�D�O�S�R�V���W�H�P�S�H�U�D�W�Ì�U�D�L��������
d �&���L�U���O�D�X�N�R���W�H�P�S�H�U�D�W�Ì�U�D�L���7�M

�'�H�N�O�D�U�X�R�W�D�V�L�V���Y�H�L�N�V�P�L�Q�J�X�P�R���N�R�H�I�L�F�L�H�Q�W�D�V�
�Ä�9�L�G�X�W�L�Q�L�X�³���ã�L�O�G�\�P�R��
�V�H�]�R�Q�X�����H�V�D�Q�W���S�D�W�D�O�S�R�V���W�H�P�S�H�U�D�W�Ì�U�D�L��������
d C ir lauko 
�W�H�P�S�H�U�D�W�Ì�U�D�L���7�M

Tj = �±7 �ž�& Pdh x,x kW Tj = �±7 �ž�& COPd x,x �±

Tj = 2 �ž�& Pdh x,x kW Tj = 2 �ž�& COPd x,x �±

Tj = 7 �ž�& Pdh x,x kW Tj = 7 �ž�& COPd x,x �±

Tj = 12 �ž�& Pdh x,x kW Tj = 12 �ž�& COPd x,x �±
�7�M��� ���S�H�U�¡�M�L�P�R���³���G�Y�H�M�R�S�R���ã�L�O�G�\�P�R��
�U�H�å�L�P�����W�H�P�S�H�U�D�W�Ì�U�D

Pdh x,x kW
�7�M��� ���S�H�U�¡�M�L�P�R���³���G�Y�H�M�R�S�R���ã�L�O�G�\�P�R��
�U�H�å�L�P�����W�H�P�S�H�U�D�W�Ì�U�D

COPd x,x �±

�7�M��� ���G�D�U�E�L�Q�¡���U�L�E�D Pdh x,x kW �7�M��� ���G�D�U�E�L�Q�¡���U�L�E�D COPd x,x �±

�'�H�N�O�D�U�X�R�W�D�V�L�V���ã�L�O�G�\�P�R���S�D�M�¡�J�X�P�D�V�
�Ä�â�L�O�W�H�V�Q�L�X�³���ã�L�O�G�\�P�R���V�H�]�R�Q�X����
�H�V�D�Q�W���S�D�W�D�O�S�R�V���W�H�P�S�H�U�D�W�Ì�U�D�L��������
d �&���L�U���O�D�X�N�R���W�H�P�S�H�U�D�W�Ì�U�D�L���7�M

�'�H�N�O�D�U�X�R�W�D�V�L�V���Y�H�L�N�V�P�L�Q�J�X�P�R���N�R�H�I�L�F�L�H�Q�W�D�V�
�Ä�â�L�O�W�H�V�Q�L�X�³���ã�L�O�G�\�P�R��
�V�H�]�R�Q�X�����H�V�D�Q�W���S�D�W�D�O�S�R�V���W�H�P�S�H�U�D�W�Ì�U�D�L��������
d C ir lauko 
�W�H�P�S�H�U�D�W�Ì�U�D�L���7�M

Tj = 2 �ž�& Pdh x,x kW Tj = 2 �ž�& COPd x,x �±

Tj = 7 �ž�& Pdh x,x kW Tj = 7 �ž�& COPd x,x �±

Tj = 12 �ž�& Pdh x,x kW Tj = 12 �ž�& COPd x,x �±
�7�M��� ���S�H�U�¡�M�L�P�R���³���G�Y�H�M�R�S�R���ã�L�O�G�\�P�R��
�U�H�å�L�P�����W�H�P�S�H�U�D�W�Ì�U�D

Pdh x,x kW
�7�M��� ���S�H�U�¡�M�L�P�R���³���G�Y�H�M�R�S�R���ã�L�O�G�\�P�R��
�U�H�å�L�P�����W�H�P�S�H�U�D�W�Ì�U�D

COPd x,x �±

�7�M��� ���G�D�U�E�L�Q�¡���U�L�E�D Pdh x,x kW �7�M��� ���G�D�U�E�L�Q�¡���U�L�E�D COPd x,x �±

�'�H�N�O�D�U�X�R�W�D�V�L�V���ã�L�O�G�\�P�R���S�D�M�¡�J�X�P�D�V�
�Ä�9�¡�V�H�V�Q�L�X�³�� �ã�L�O�G�\�P�R���V�H�]�R�Q�X����
�H�V�D�Q�W���S�D�W�D�O�S�R�V���W�H�P�S�H�U�D�W�Ì�U�D�L��������
d �&���L�U���O�D�X�N�R���W�H�P�S�H�U�D�W�Ì�U�D�L���7�M

�'�H�N�O�D�U�X�R�W�D�V�L�V���Y�H�L�N�V�P�L�Q�J�X�P�R���N�R�H�I�L�F�L�H�Q�W�D�V�
�Ä�9�¡�V�H�V�Q�L�X�³���ã�L�O�G�\�P�R��
�V�H�]�R�Q�X�����H�V�D�Q�W���S�D�W�D�O�S�R�V���W�H�P�S�H�U�D�W�Ì�U�D�L��������
d C ir lauko 
�W�H�P�S�H�U�D�W�Ì�U�D�L���7�M

Tj = �±7 �ž�& Pdh x,x kW Tj = �±7 �ž�& COPd x,x �±

Tj = 2 �ž�& Pdh x,x kW Tj = 2 �ž�& COPd x,x �±

Tj = 7 �ž�& Pdh x,x kW Tj = 7 �ž�& COPd x,x �±

Tj = 12 �ž�& Pdh x,x kW Tj = 12 �ž�& COPd x,x �±
�7�M��� ���S�H�U�¡�M�L�P�R���³���G�Y�H�M�R�S�R���ã�L�O�G�\�P�R��
�U�H�å�L�P�����W�H�P�S�H�U�D�W�Ì�U�D

Pdh x,x kW
�7�M��� ���S�H�U�¡�M�L�P�R���³���G�Y�H�M�R�S�R���ã�L�O�G�\�P�R��
�U�H�å�L�P�����W�H�P�S�H�U�D�W�Ì�U�D

COPd x,x �±

�7�M��� ���G�D�U�E�L�Q�¡���U�L�E�D Pdh x,x kW �7�M��� ���G�D�U�E�L�Q�¡���U�L�E�D COPd x,x �±

Tj = �±15 �ž�& Pdh x,x kW Tj = �±15 �ž�& COPd x,x �±

�3�H�U�¡�M�L�P�R���³���G�Y�H�M�R�S�R���ã�L�O�G�\�P�R���U�H�å�L�P�����W�H�P�S�H�U�D�W�Ì�U�D�5�L�E�L�Q�¡���Y�H�L�N�L�P�R���W�H�P�S�H�U�D�W�Ì�U�D

�ã�L�O�G�\�P�D�V���±�Ä�9�L�G�X�W�L�Q�L�V�³Tbiv x �ž�& �ã�L�O�G�\�P�D�V���±�Ä�9�L�G�X�W�L�Q�L�V�³ Tol x �ž�&

�ã�L�O�G�\�P�D�V���±�Ä�â�L�O�W�H�V�Q�L�V�³Tbiv x �ž�& �ã�L�O�G�\�P�D�V���±�Ä�â�L�O�W�H�V�Q�L�V�³ Tol x �ž�&

�ã�L�O�G�\�P�D�V���±�Ä�9�¡�V�H�V�Q�L�V�³ Tbiv x �ž�& �ã�L�O�G�\�P�D�V���±�Ä�9�¡�V�H�V�Q�L�V�³ Tol x �ž�&

�&�L�N�O�L�Q�L�V���S�D�M�¡�J�X�P�D�V Ciklinis efektyvumas

�Y�¡�V�L�Q�L�P�R���U�H�å�L�P�X Pcycc x,x kW �Y�¡�V�L�Q�L�P�R���U�H�å�L�P�X EERcyc x,x �±

�ã�L�O�G�\�P�R���U�H�å�L�P�X Pcych x,x kW �ã�L�O�G�\�P�R���U�H�å�L�P�X COPcyc x,x �±

�9�¡�V�L�Q�L�P�R���E�O�R�J�¡�M�L�P�R��
koeficientas**

Cdc x,x �± �â�L�O�G�\�P�R���E�O�R�J�¡�M�L�P�R���N�R�H�I�L�F�L�H�Q�W�D�V�
�
Cdh x �±

�(�O�H�N�W�U�L�Q�¡���N�L�W�Ð���Y�H�L�N�V�H�Q�Ð�����L�ã�V�N�\�U�X�V���D�N�W�\�Y�L���M�����Y�H�L�N�V�H�Q�������Y�D�U�W�R�M�D�P�R�M�L��
galia

�0�H�W�L�Q�¡�V���H�O�H�N�W�U�R�V���H�Q�H�U�J�L�M�R�V���V���Q�D�X�G�R�V

�L�ã�M�X�Q�J�W�L�H�V���Y�H�L�N�V�H�Q�DPOFF x kW �9�¡�V�L�Q�L�P�D�V QCE x kWh/
a

�E�X�G�¡�M�L�P�R���Y�H�L�N�V�H�Q�DPSB x kW �ã�L�O�G�\�P�D�V���±�Ä�9�L�G�X�W�L�Q�L�V�³ QHE x kWh/
a

�W�H�U�P�R�V�W�D�W�L�Q�¡�V���L�ã�M�X�Q�J�W�L�H�V��
veiksena

PTO x kW �ã�L�O�G�\�P�D�V���±�Ä�â�L�O�W�H�V�Q�L�V�³ QHE x kWh/
a

�N�D�U�W�H�U�L�R���ã�L�O�G�\�W�X�Y�R���Q�D�X�G�R�M�L�P�R��
veiksena

PCK x kW �ã�L�O�G�\�P�D�V���±�Ä�9�¡�V�H�V�Q�L�V�³ QHE x kWh/
a

�*�D�O�L�R�V���Y�D�O�G�\�P�D�V�����Q�X�U�R�G�\�N�L�W�H���Y�L�H�Q�����L�ã���W�U�L�M�Ð���S�D�U�L�Q�N�þ�L�Ð��Kiti punktai

pastovaus srauto N
Garso galios lygis (patalpoje / 
lauke)

LWA x / x dB(A)

pakopinis N �9�L�V�X�R�W�L�Q�L�R���D�W�ã�L�O�L�P�R���S�R�W�H�Q�F�L�D�O�D�VGWP x
kgCO2 
ekv.

�N�H�L�þ�L�D�P�R���V�U�D�X�W�R T
Vardinis oro srautas (patalpoje / 
lauke)

�± x / x m3/h

�,�ã�V�D�P�H�V�Q�¡�V���L�Q�I�R�U�P�D�F�L�M�R�V��
teirautis

�9�D�U�G�D�V���L�U���S�D�Y�D�U�G�¡�����S�D�U�H�L�J�R�V�����S�D�ã�W�R���D�G�U�H�V�D�V�����H�O���S�D�ã�W�R���D�G�U�H�V�D�V���L�U���W�H�O�H�I�R�Q�R���Q�X�P�H�U�L�V��

* = �'�H�N�O�D�U�X�R�W�R�M�R���³�U�H�Q�J�L�Q�L�R���S�D�M�¡�J�X�P�R���L�U���G�H�N�O�D�U�X�R�W�R�M�R���(�(�5���&�2�3���G�D�O�\�V�H���S�D�N�R�S�L�Q�L�D�P�V���³�U�H�Q�J�L�Q�L�D�P�V���Q�X�U�R�G�R�P�R�V���G�Y�L���Y�H�U�W�¡�V�����D�W�V�N�L�U�W�R�V��
�S�D�V�Y�L�U�X�R�M�X���E�U�Ì�N�ã�Q�L�X�����Ä���³������

** = �-�H�L���S�D�V�L�U�H�Q�N�D�P�D���Q�X�P�D�W�\�W�R�M�L���Y�H�U�W�¡���&���G��� ���������������F�L�N�O�L�Q�L�R���Y�H�L�N�L�P�R���E�D�Q�G�\�P�Ð���U�H�]�X�O�W�D�W�Ð���S�D�W�H�L�N�W�L���Q�H�U�H�L�N�L�D�����.�L�W�X���D�W�Y�H�M�X���E�Ì�W�L�Q�D���Q�X�U�R�G�\�Wi 
�ã�L�O�G�\�P�R���D�U�E�D���Y�¡�V�L�Q�L�P�R���U�H�å�L�P�R���F�L�N�O�L�Q�L�R���Y�H�L�N�L�P�R���E�D�Q�G�\�P�X���Q�X�V�W�D�W�\�W�����Y�H�U�W�
.

Modelio pavadinimas
xxxxxxx (lauko blokas) / xxxxxxx (patalpos blokas) 



Sensitivity: Public

�N�m�g�d�p�b�•�Z���h�a�g�Z�q�_�l�_�Z�d�h�i�h�k�l�h�b��

�:�d�h �n�m�g�d�p�b�•�Z�l�Z�\�d�e�m�q�m�\�Z�]�j�_�_�ƒ�_: �H�a�g�Z�q�_�l�_�•�Z
�] �j �_ �• �g �Z �l �Z�k �_ �a �h �g �Z� a � Z�d �h �• �Z� k �_�h �^ �g �_ �k �m�\ �Z
�b�g�n�h�j�f�Z�p�b�•�Z�l�Z. �H�a�g�Z�q�_�g�Z�l�Z�\�j�_�^�g�h�k�l�l�j�_�[�Z�^�Z
�k�_�i �h�\ �j �a �_ �k�Z�f �h �k�h �_�^ �g�Z�] �j �_�• �g �Z�k�_�a�h�g�Z.
�< �d �e �m�q �_ �l �_� • �Z�g �Z �• �f �Z �e �d �m�] �j �_ �• �g �Z �l �Z�k �_ �a �h �g �Z
�n�I�j�h�k�_�d�ä .

�e�Z�^�_�ƒ�_ �>�Z �I�j�h�k�_�d���a�Z�^�h�e�`�b�l�_�e�g�h�� �>�Z
�]�j�_�_�ƒ�_ �>�Z �I�h�l�h�i�e�h���Z�d�h�_�h�a�g�Z�q�_�g�h���>�Z

�I�h�e�Z�^�g�h���Z�d�h�_�h�a�g�Z�q�_�g�h���G�_

�K�l�Z�\�d�Z �k�b�f�[�h�e
�\ �j �_ �^
�g�h�k�l

�m�j�_�^ �K�l�Z�\�d�Z �k�b�f�[�h�e
�\ �j �_
�^ �g �h
�k�l

�m�j�_�^

�F�Z�d�k�b�f�Z�e�_�g�d�Z�i�Z�p�b�l�_�l �K�_�a�h�g�k�d�Z�_�n�b�d�Z�k�g�h�k�l
�e�Z�^�_�ƒ�_ Pdesignc x,x kW �e�Z�^�_�ƒ�_ SEER x,x -
�]�j�_�_�ƒ�_/ �I�j�h�k�_�d Pdesignh x,x kW �]�j�_�_�ƒ�_/ �I�j�h�k�_�d SCOP/A x,x -

�]�j�_�_�ƒ�_/ �I�h�l�h�i�h�e�h Pdesignh x,x kW �]�j�_�_�ƒ�_/ �I�h�l�h�i�h�e�h SCOP/W x,x -

�]�j�_�_�ƒ�_/ �I�h�e�Z�^�g�h Pdesignh x,x kW �]�j�_�_�ƒ�_/ �I�h�e�Z�^�g�h SCOP/C x,x -

�>�_�d�e�Z�j�b�j�Z�g�d�Z�i�Z�p�b�l�_�l�
�a�Z�e�Z�^�_�ƒ�_���g�Z�\�g�Z�l�j�_�r�g�Z
�l�_�f�i�_�j�Z�l�m�j�Z27 (19���ž�&�b �g�Z�^�\�h�j�_�r�g�Z�l�_�f�i�_�j�Z�l�m�j�Z
Tj

�>�_�d�e�Z�j�b�j�Z�g�h�^�g�h�k�g�Z�_�g�_�j�]�_�l�k�d�Z�_�n�b�d�Z�k�g�h�k�l�
�a�Z
�e�Z�^�_�ƒ�_���g�Z�\�g�Z�l�j�_�r�g�Z�l�_�f�i�_�j�Z�l�m�j�Z27 (19���ž�&�b
�g�Z�^�\�h�j�_�r�g�Z�l�_�f�i�_�j�Z�l�m�j�ZTj

Tj=35�ž�& Pdc x,x kW Tj=35�ž�& EERd x,x -
Tj=30�ž�& Pdc x,x kW Tj=30�ž�& EERd x,x -
Tj=25�ž�& Pdc x,x kW Tj=25�ž�& EERd x,x -
Tj=20�ž�& Pdc x,x kW Tj=20�ž�& EERd x,x -

�>�_�d�e�Z�j�b�j�Z�g�d�Z�i�Z�p�b�l�_�l�
�a�Z�]�j�_�_�ƒ�_/ �I�j�h�k�_�q�g�Z
�d�e �b�f �Z ���g �Z�\ �g �Z �l �j �_ �r �g �Z�l �_�f �i �_ �j �Z �l �m�j �Z20�ž�&�b
�g�Z�^�\�h�j�_�r�g�Z�l�_�f�i�_�j�Z�l�m�j�ZTj

�>�_�d�e�Z�j�b�j�Z�g�d�h�_�n�b�p�b�_�g�l�g�Z�j�Z�[�h�l�Z�
�a�Z�]�j�_�_�ƒ�_/
�I�j�h�k�_�q�g�Z�d�e�b�f�Z���g�Z�\�g�Z�l�j�_�r�g�Z�l�_�f�i�_�j�Z�l�m�j�Z20�ž�&
�b�g�Z�^�\�h�j�_�r�g�Z�l�_�f�i�_�j�Z�l�m�j�ZTj

Tj=-7�ž�& Pdh x,x kW Tj=-7�ž�& COPd x,x -
Tj=2�ž�& Pdh x,x kW Tj=2�ž�& COPd x,x -
Tj=7�ž�& Pdh x,x kW Tj=7�ž�& COPd x,x -
Tj=12�ž�& Pdh x,x kW Tj=12�ž�& COPd x,x -
�7 �M � �[ �b �\ �Z �e �_ �g �l �g �Z
�l�_�f�i�_�j�Z�l�m�j�Z

Pdh x,x kW �7�M� �[�b�\�Z�e�_�g�l�g�Z�l�_�f�i�_�j�Z�l�m�j�ZCOPd x,x -

�7�M� �j�Z�[�h�l�g�Z�]�j�Z�g�b�p�Z Pdh x,x kW �7�M� �j�Z�[�h�l�g�Z�]�j�Z�g�b�p�Z COPd x,x -

�>�_�d�e�Z�j�b�j�Z�g�d�Z�i�Z�p�b�l�_�l�
�a�Z�]�j�_�_�ƒ�_/ �I�h�l�h�i�e�Z�d�e�b�f�Z��
�g�Z�\�g�Z�l�j�_�r�g�Z�l�_�f�i�_�j�Z�l�m�j�Z20�ž�&�b �g�Z�^�\�h�j�_�r�g�Z
�l�_�f�i�_�j�Z�l�m�j�ZTj

�>�_�d�e�Z�j�b�j�Z�g�d�h�_�n�b�p�b�_�g�l�g�Z�j�Z�[�h�l�Z�
/ �I�h�l�h�i�e�Z
�d�e�b�f �Z���g�Z�\ �g�Z�l �j �_�r �g�Z�l �_�f �i �_�j �Z�l �m�j�Z20�ž�&�b
�g�Z�^�\�h�j�_�r�g�Z�l�_�f�i�_�j�Z�l�m�j�ZTj

Tj=2�ž�& Pdh x,x kW Tj=2�ž�& COPd x,x -
Tj=7�ž�& Pdh x,x kW Tj=7�ž�& COPd x,x -
Tj=12�ž�& Pdh x,x kW Tj=12�ž�& COPd x,x -
�7 �M � �[ �b �\ �Z �e �_ �g �l �g �Z
�l�_�f�i�_�j�Z�l�m�j�Z

Pdh x,x kW �7�M� �[�b�\�Z�e�_�g�l�g�Z�l�_�f�i�_�j�Z�l�m�j�ZCOPd x,x -

�7�M� �j�Z�[�h�l�g�Z�]�j�Z�g�b�p�Z Pdh x,x kW �7�M� �j�Z�[�h�l�g�Z�]�j�Z�g�b�p�Z COPd x,x -

�>�_�d�e�Z�j�b�j�Z�g�d�Z�i�Z�p�b�l�_�l�
�a�Z�]�j�_�_�ƒ�_/ �I�h�e�Z�^�g�Z�d�e�b�f�Z��
�g�Z�\�g�Z�l�j�_�r�g�Z�l�_�f�i�_�j�Z�l�m�j�Z20�ž�&�b �g�Z�^�\�h�j�_�r�g�Z
�l�_�f�i�_�j�Z�l�m�j�ZTj

�>�_�d�e�Z�j�b�j�Z�g�d�h�_�n�b�p�b�_�g�l�g�Z�j�Z�[�h�l�Z�
/ �I�h�e�Z�^�g�Z
�d�e�b�f �Z���g�Z�\ �g�Z�l �j �_�r �g�Z�l �_�f �i �_�j �Z�l �m�j�Z20�ž�&�b
�g�Z�^�\�h�j�_�r�g�Z�l�_�f�i�_�j�Z�l�m�j�ZTj

Tj=-7�ž�& Pdh x,x kW Tj=-7�ž�& COPd x,x -
Tj=2�ž�& Pdh x,x kW Tj=2�ž�& COPd x,x -
Tj=7�ž�& Pdh x,x kW Tj=7�ž�& COPd x,x -
Tj=12�ž�& Pdh x,x kW Tj=12�ž�& COPd x,x -
�7 �M � �[ �b �\ �Z �e �_ �g �l �g �Z
�l�_�f�i�_�j�Z�l�m�j�Z

Pdh x,x kW �7�M� �[�b�\�Z�e�_�g�l�g�Z�l�_�f�i�_�j�Z�l�m�j�ZCOPd x,x -

�7�M� �j�Z�[�h�l�g�Z�]�j�Z�g�b�p�Z Pdh x,x kW �7�M� �j�Z�[�h�l�g�Z�]�j�Z�g�b�p�Z COPd x,x -
Tj=-15�ž�& Pdh x,x kW Tj=-15�ž�& COPd x,x -

�;�b�\�Z�e�_�g�l�g�Z�l�_�f�i�_�j�Z�l�m�j�Z �L�_�f�i�_�j�Z�l�m�j�Z�g�Z�j�Z�[�h�l�g�Z�]�j�Z�g�b�p�Z
�]�j�_�_�ƒ�_/ �I�j�h�k�_�d Tbiv x �ž�& �]�j�_�_�ƒ�_/ �I�j�h�k�_�d Tol x �ž�&
�]�j�_�_�ƒ�_/ �I�h�l�h�i�h�e�h Tbiv x �ž�& �]�j�_�_�ƒ�_/ �I�h�l�h�i�h�e�h Tol x �ž�&
�]�j�_�_�ƒ�_/ �I�h�e�Z�^�g�h Tbiv x �ž�& �]�j�_�_�ƒ�_/ �I�h�e�Z�^�g�h Tol x �ž�&

�D�Z�i�Z�p�b�l�_�l�g�Z�p�b�d�e�m�k�_�g�b�g�l�_�j�\�Z�e �?�n�b�d�Z�k�g�h�k�l�g�Z�p�b�d�e�m�k�_�g�b�g�l�_�j�\�Z�e
�a�Z�e�Z�^�_�ƒ�_ Pcycc x,x kW �a�Z�e�Z�^�_�ƒ�_ EERcyc x,x -
�a�Z�]�j�_�_�ƒ�_ Pcych x,x kW �a�Z�]�j�_�_�ƒ�_ COPcyc x,x -

�D �h �_ �n �b �p �b �_ �g �l� g � Z
�^�_�]�j�Z�^�Z�p�b�•�Z�g�Z�e�Z�^�_�ƒ�_�
�


Cdc x,x -
�D�h�_�n�b�p�b�_�g�l�g�Z�^�_�]�j�Z�^�Z�p�b�•�Z
�g�Z�]�j�_�_�ƒ�_�
�


Cdh x -

�<�e�_�a�g�Z�_�e�_�d�l�j�b�q�g�Z�_�g�_�j�]�b�•�Z�\�h �j�_�`�b�f�b�i�h�b�g�Z�d�\�b
�h� �̂n�Z�d�l�b�\�_�g�j�_�`�b�f�ä

�=�h�^�b�r�g�Z�i�h�l�j�h�r�m�\�Z�q�d�Z�g�Z�_�g�_�j�]�b�•�Z

�b�k�d�e�m�q�_�g�Z�k�h�k�l�h�•�[�Z POFF x kW �e�Z�^�_�ƒ�_ QCE x kWh
/a

�k�h�k�l�h�•�[�Z�g�Z�i�h�^�]�h�l�\�_�g�h�k�lPSB x kW �]�j�_�_�ƒ�_/ �I�j�h�k�_�d QHE x kWh
/a

�j �_ �` �b �f � g � Z�b �k �d �e �m �q �_ �g
�l�_�j�f�h�k�l�Z�l

PTO x kW �]�j�_�_�ƒ�_/ �I�h�l�h�i�h�e�h QHE x kWh
/a

�j �_ �` �b �f � k � h�d �Z �j �l �_ �j �k �d �b
�]�j�_�•�Z�q

PCK x kW �]�j�_�_�ƒ�_/ �I�h�e�Z�^�g�h QHE x kWh
/a

�D�h�g�l�j�h�e�Z�g�Z�d�Z�i�Z�p�b�l�_�l���i�h�d�Z�`�m�\�Z�_�^�g�Z�h�^ �l�j�b�l�_
�h�i�p�b�b��

�>�j�m�]�b�j�Z�[�h�l�b

�n�b�d�k�g�h �G�_
�G�b�\�h�g�Z�f �h�…�g�h�k�l�g�Z�a�\ �m�d
���\�g�Z�l�j�_���g�Z�^�\�h�j��

LWA x / x dB(A)

�k�l�_�i�_�g�Z�k�l�h �G�_
�I �h�l �_�g�p�b�• �Z�e�g�Z�] �e �h�[ �Z�e �g�h
�a�Z�l�h�i�e�m�\�Z�ƒ�_

GWP x
k gCO
2 eq.

�\�Z�j�b�•�Z�[�e�Z �>�Z
�G�h�j�f�b�j�Z�g�i�j�h�l�h�d�g�Z�\�h�a�^�m�o
���\�g�Z�l�j�_���g�Z�^�\�h�j��

- x / x h

�D �h �g �l �Z �d �l�^ �_ �l �Z �e �b� a � Z
�^ �h �[ �b �\ �Z �ƒ �_� g �Z�i �h �\ �_ �… �_
�b�g�n�h�j�f�Z�p�b�b
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*= �A�Z�m�j�_�^�b�k�h�k�l�_�i�_�g�Z�k�l�d�Z�i�Z�p�b�l�_�l���^�\�_�\�j�_�^�g�h�k�l�b�j�Z�a�^�_�e�_�g�b�k�h�d�h�k�Z�p�j�l�Z(�n/�ä ) �…�_�k�_�^�_�d�e�Z�j�b�j�Z�Z�l�\�h
�k�_�d�h�_�i�h�e�_�\�h�h�^�^�_�e�h�l�n�>�_�d�e�Z�j�b�j�Z�g�d�Z�i�Z�p�b�l�_�l�g�Z�m�j�_�^�h�l�ä �b�^�_�d�e�Z�j�b�j�Z�g�nEER/COP�ä �g�Z�m�j�_�^�h�l.
**= �:�d�h�k�l�Z�g�^�Z�j�^�g�h�_�b�a�[�j�Z�g�hCd=0,25 �l�h�]�Z�r���j�_�a�m�e�l�Z�l�b�l�_�h�^���p�b�d�e�m�k�g�b�l�_�l�_�k�l�h�\�b�g�_�k�_�i�h�l�j�_�[�g�b. �B�g�Z�d�m
�k�_�[�Z�j�Z�\�j�_�^�g�h�k�l�Z�b�e�b�h� �̂p�b�d�e�m�k�g�b�h�l�l�_�k�l�a�Z�]�j�_�_�ƒ�_�b�e�b�e�Z�^�_�ƒ�_.
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